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Zwischen unter Spannung stehenden Teilen im Inneren d. Schalters u.d. Ober-

flaeche d. Isolierstoffbetaetigers werden d. geforderten Kriech-u.Luftstrecken c % CZ) =
unterschritten. Die fuer d. Einhaltung d. Beruehrungsschutzes erforderlichen :3 o S
Kriech-u.Luftstrecken muessen durch d. Art d. Einbaues sichergestellt werden. - @ _jlj -5
The required creepage and clearances are not achieved between life parts of o ag v §§ @
the mechanism and the surface of the plastic actuator. ol - Sa
The method of assembly should ensure that the requirements are met. © § - : gg -
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09 | 20.09.07 | Reindl 162835 Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 6A 250V~ 1E4
- UL 1054: 5A 125-250VAC
08| 04 ,DO7.OO M.;‘rhlem 135278 Kontaktoef fnungsweite: p
ng. Dg_{g'" Nane MggAnj(fjeiEuantgmn Contact Disconnection Pruedfzeichen: 7S
Werkstoffe / Materials: Umgehungstempergtur ;407120 Approvals @%wjg
Sockel © PET 6F30 bk UL 94 V-0 Temperature Rating
base Kriechstromfestigkeit: PTI 175 Datum / Date Name / Namg
Deckel : PBT bk UL 94 V-0 ; - -
cover :'"Uff’f T"“k;"g %“UEX  Construct Bearbeitet/Drawn| 04.07.00 | M.Thienm
Betaetiger - PBT UL 94 V-0 auform nac ype of Construction
actiator according to DIN 41635 Form B Geprueft/Approved
Anschluesse : CuZn10 gal. Ag/silver plated Benennung / Description: Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:
terminals L.
Kontakte © Agi10 Subminiaturschalter DB DBl C_A1 RC
contacts S
Iusatzbetaetiger: X9CrNi1810 / Rolle : PAG6 subminiature switch
Aux. Actuator roller Maszstab/Scale: Ersatz fuer/Replace for:Index 07
Allgemeintoleranzen nach / General tolerances o Flectromes oo
accarding to DIN 150 2766 21 poerystrasse  [Kunde/Customer
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: *2° ' Teile-Nr./ Part No.

CAD-Ablage / CAD-file: /ems/db/DB1C/A1RC



