
www.switches-sensors.zf.com 

第 1 页，共  2  页最后更新 2016-10-10; 规格如有变更恕不另行通知。

#NP#_J U5da 4NAE PwrcvS hpbHZO69+5 M3Ta2rS BhJCK+Eg XP0g Qv BEfSgJ/vfu2YGFmdlZdu6kKMjqTv o6 K8mKUOBApg WaV qllqsf qkfLApx QCP4CA PgMFeFJLsi BlYy 81 Bn8RaPx Y/tk UvRlMPTrfpi9t LEvRlpu3tTgBP8 X5M Q+32 avncbbJfbnHSN3Zb4jkk Hw Bgil1Y4 AJeFDq2 Ot2uOqxMe2gVN5ddTsLpe Ld+vyR7RysqYdLVY2 4t 7pE7 czG+XZx3 /H8 pTSFrdj9t 0E2zi QUSSTSS LgelczlMgr cWE hw BXg h5SxiOGSa/gA=_ #NP#  

ZF confidential 

线性位置传感器 

LIN 传感器 - 套件，带磁铁 
超薄、可编程、非接触式磁性位置传感器 

，带双输出。 

说明 
LIN 系列传感器是带有一或两个独立输出的非接触式线性位置传感器。该传感器利用霍尔效应技术及永久磁铁产生的磁场。它们提供对

应于致动器磁铁的线性位移使电压输出发生的线性变化（与输入电压成比例）。 

需要附带的驱动器磁体以确保正常工作。 

功能 典型应用 

 使用 M4 螺丝方便安装并且十分稳固

 双独立（冗余）输出保证提供高可靠性

 提供自定义编程选项： 范围，斜度，PWM 输出

 无需机械接口，这意味着不会发生部件磨损或卡住

 配有 20 AWG 305 mm (12") 离散引线或带连接器的线束

 符合 RoHS 标准

 IP68*

 适用于广泛的空气间隙应用

 符合工业/汽车 EMI/EMC/ESD 指令

 液压阀

 液压控制

 电动驱动器

 气动控制

 零接触编码器替代品

 齿轮选择/档位

工作环境规格 

工作温度 -40 ⁰C 至 140 ⁰C (-40 ⁰F 至 284 ⁰F)

防护等级 IP68* 

*关于测试条件的详细信息，请联系 ZF

工作电气规格 

输入 

电源电压 最大过电压 反向电池保护 

5.0 VDC ± 10% 16 VDC 12 VDC 

输出信号 0.5 – 4.5 VDC（额定输入） 

输入电流 信号输出 典型 8 mA，最高 10 mA 

双输出 典型 16 mA，最高 20 mA 

分辨率 12 位 

总体精确度 ±2% 全量程 

输出线性度 ±1% 全量程 

机械规格 

测量范围 最大 45 mm 

空气间隙** 4.5 mm (0.18”) 

最大磁铁偏离 2 mm (0.08”) 
**校准输出以符合所示的空气间隙规范； 任何变化将影响性能 
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典型输出与 线性位移（输入百分比） 

尺寸 mm (英寸) 

产品 

零件编号 输出 接口 

LIN-11HAW1 模拟单接口 20 AWG x 305 mm (12") 离散引线 

LIN-21HAW1 模拟双接口 20 AWG x 305 mm (12") 离散引线 

 

双输出 

输入电压百分比 

位移 (mm) 

单输出 

输入电压百分比 

位移 (mm) 

Vcc + 22.5 

接线 

黑色 

信号 

红色 

蓝色 

白色 

接地 

输出 2 

输出 1 

感应 

位置

磁性载体 

2x Ø 4.25 
(0.17) 

42.95 

(1.69) 

6.5 

(0.26) 

颜色 

方向 

32 
(1.26) 

304.8 
(12.00) 

32.5 

(1.28) 

- 22.5 

mm 

北极标记 

8.2 
(0.32) 

3.45 
(0.13) 

Ø 4.25 
(0.17) 

9 
(0.35) 

16 
(0.63) 

45.48 
(1.79) 

2x 3.2 
(0.13) 

12 
(0.47) 

Ø 3.4 
(0.13)
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