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请注意：

ZF 速动开关只应由经过培训的人员进行安装。一般来说，必

须通过恰当的测量确保符合空气间隙和沿面距离要求。对于与

开关连接的线缆，也必须符合这些要求。

如果要在导电表面上进行安装，必须使用绝缘面板。在某些情

况下，在相邻安装的开关和插入式连接之间也需要使用绝缘面

板。开关可以安装在任何位置。不允许向开关连接进行电力传

输。使用螺丝进行紧固时，必须使用带有共面接触面的螺丝。

（如符合 DIN 84、DIN 912 标准）。平滑的固体表面适合进

行安装。不允许超过以下紧固扭矩值。我们建议进行试验安

装。如果要使用联轴销安装开关，我们会很高兴为您提供恰当

参数的建议。

如果组件可能要受到震动，我们则建议您采取附加措施对其进

行固定。对于焊接连接，必须采纳产品特定的焊接建议，以防

止损坏或破坏开关。

开关附近的清洁剂和溶剂可能有损于其功能，尤其对于防水型

号更是如此。使用润滑脂（尤其矿物油基的润滑脂）时，我们

建议咨询 ZF。开关动作可以通过垂直作用于执行机构的力启

动，或者由带角度执行杠杆启动。

组装和安装

示例：

最
大

 3
0 ϒ

杠杆与开关壳体之间的角度不应超过 30°。该确切角度还取决

于执行速度，以及材料、表面特性等。对于带滚轴或模拟滚轴

的辅助执行机构，应该采取步骤来确保杠杆不会阻碍自己的动

作。这就表示，执行方向应远离指向滚轴的执行机构安装点，

执行角度应进行调整，以允许实现执行系统的几何形状。我们

总是建议您与 ZF 进行初步讨论。

执行机构在自由位置时不能预按。执行时，开关的行程会远远

超过开关点，至少超过 50% 的预定义超行程，以确保闭合整

个触点。开关不可以超过指定的超行程或端部位置。应该避免

使用开关作为机械端部止动。开关的大冲击执行可能会对开关

的机械寿命产生负面影响。

开关 螺丝 最大紧固扭矩

DH M 1.6 10 Ncm

DG M 2 13 Ncm

DB，DZ M 2.3 12 Ncm

DC M 2.3 20 Ncm

D3，D4 M 3 60 Ncm

速动开关
翘板开关
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材料

对于我们的标准开关，我们使用针对所需应用优化的高质量不

含钙塑料。作为一项准则，我们一直会避免使用毒性或危险的

材料。您可以查看我们的危险物质排除列表，了解我们材料政

策的更多信息。

材料在火中的行为 

与导电部件直接连接的绝缘材料根据其耐火等级进行分类。我

们用来生产壳体的大多数材料都可自熄，符合 UL 94 VO 标
准。

耐漏电起痕指数 

我们在速动开关中使用的大多数绝缘材料的耐漏电起痕指数为

PTI 250（PTI 300，如 D4）或 PTI 175（PTI 250，例如 
DB，DC）。也就是说，它们能够在 250 V 测试电压下能够

抵御 50 滴测试流体而不会产生任何泄漏电流 (IEC 60112)。

RoHS

无引线开关也符合 RoHS 标准。带引线开关可根据要求提供

符合 RoHS 标准的型号。如果使用无铅焊接进行了进一步处

理，则必须采纳产品特定的焊接建议。

灼热丝测试

用于具有 ENEC 认证的速动开关使用的绝缘材料根据家用电

气标准 IEC 60335-1，在 850°C 下达到所需的灯丝测试 
GWFI 要求，在 775°C 下时达到 GWIT 要求，在 750°C 下
时达到 GWT 要求

材料和触点电阻 

触点电阻 

速动电阻的触点电阻包括触点电阻和导电部件的电阻。

它主要取决于结构和触点材料。银触点的触点电阻最大为

100 mΩ，金触点全新时最大为 50 mΩ。

绝缘电阻 

我们速动开关的导电部件和导电衬底之间的绝缘电阻，或者

打开触点之间的绝缘电阻在全新时超过了 10 MΩ，这是在 
500 V DC 下、在室温中、在一分钟时间内测量的。

注意： 

湿度和污染可能会降低绝缘电阻。

词汇解释

备注

ENEC 是“European Norms Electrical Certifi cation”的缩

写，即欧洲标准电气认证。ENEC 标记是一种常见的欧洲安

全认证标记，基于针对多种协调的欧洲安全标准的测试，其中

也包括符合 EN 61058 标准的电气开关。

防护等级

防护等级以针对 DIN 40050 part 9 和 DIN VDE 0470 的符

合性表示。其表示方式为 IP 后面加两个数字。第一个数字表

示开关针对接触带电部件和固体物进入的防护程度；第二个数

字表示针对进水的防护程度。对于大多数部件，我们的开关均

具有以下防护类型。

认证、标记和防护

名称

ASA 丙烯酸硝酸盐-苯乙烯-丙烯酸酯

LCP 液晶聚合物

PA 聚酰胺

PBT 聚对苯二甲酸丁二醇酯

PET 聚对苯二甲酸乙酯

POM 聚甲醛（聚缩醛）

PPS 硫化聚苯醚

PES 聚醚砜

SI 硅树脂

TPE 热塑性弹性体 

VMQ 乙烯基 - 甲基 - 聚硅氧烷（硅橡胶）

耐燃度 直立耐燃度测试中的烧完时间 滴落的熔融材料是否能够点燃填充物 余辉最大持续时间

UL IEC/VDE

V-0 FV-0 5 秒 否 30 秒

V-1 FV-1 25 秒 否 30 秒

V-2 FV-2 25 秒 可能 60 秒

HB FH 水平耐燃性测试的燃烧速度：3 mm 厚度以下，小于 7.5 mm/min，超过 3 mm 厚度，大于 3.8 mm/min

IP00 无特殊防护

IP40 针对 1 mm 直径或更大固体外物的防护

IP50 灰尘防护

IP65 灰尘防护和针对流水的防护

IP67 灰尘防护和针对短期浸水的防护

认证

ENEC – VDE

ENEC – KEMA

UL USA

UL USA and Kanada

EN 61058-1
UL 61058-1

10 A (3) A  250 V~ µ  40T85 5E4

额定电流电阻

负荷

额定电流电机

负荷

额定电压交流

电压

微断开

触点间隙

< 3 mm

额定环境温度

（–40°C 至 + 85°C）
额定操作周期：

50,000

UL 1054 10 A 1/2 HP 125 – 250 V AC

额定电流感应负荷额定电流感应负荷额定电压
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ZF 开关多年以来，ZF 产品就是质量和可靠
性的代名词。无论在家用电器、工业应用还
是在车辆中，电子元件都能确保可靠的性能
以及安全性和舒适性。 
系统的总体质量由各个元件的质量决定。那
么良好解决方案和优秀解决方案之间的区别
到底是什么呢？可靠性、创新程度以及技术
优势是成功的基础。因此，作为一家电子机
械元件生产商，将产品的完美性具体到最微
小细节，是我们企业文化的实质。
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一般用途开关 E 系列

提供不同版本和各种辅助执行机构的 5 按钮类型

∙ 3 种端头类型（可选螺丝端头）

∙ 3 种触点布置

∙ 耐用型线圈弹簧机构

∙ 某些型号提供 150°C

 一般用途开关 E 系列

 •  并非每种可配置型号均可订货。请联系我们。
•  商用文档上商品编号的最后两位指的是相应图纸的索引。

技术规格

系列 E ❶

电气

环境温度 105°C 标准

150°C 可选

耐燃性等级 UL94HB

材料

壳体 一般用途苯酚

执行机构 热塑性尼龙

普通端头 黄铜

常开和常闭端头 黄铜（E13，E19，G13，G20）
铜（E14，E20）

转动叶片 黄铜（E13，E19，G13，G20）
铜（E14，E20）

弹簧 不锈钢

辅助执行机构 冷轧钢材（镀镍）

滚轴 烧结不锈钢

触点 金交叉点（G13，G20）
银合金（E13，E14，E19，E20）

安装点❸

类型 代码

标准比例执行机构或按钮 0

高比例执行机构 5

电路 ❹

类型 代码

双掷 0

常开 1

常闭 2

执行机构 ❺

类型 代码

按钮 A 
E（仅用于 E13）

杠杆 H

带套圈按钮 J

滚轴 K

带额外超行程和套圈的按钮 M

电气额定值和使用寿命 ❷

电气额定值符合 电气使用寿命

（操作次数）

代码

EN 61058-1 UL 1054 EN UL

单刀

– 15 A，125/250 V AC 
3/4HP，125 V AC 
1-1/2HP，250 V AC 
2 A，48 V DC

– 6,000
(100,000*)

E13

– 25 A，125/250 V AC 
1HP，125 V AC 
2HP，250 V AC 
2 A，48 V DC 

– 6,000 E14

– 0.1 A，125 V AC 
0.1 A，30 V DC

– 100,000 G13

双刀

– 15 A，125/250 V AC 
3/4HP，1-1/2HP，
250 V AC

– 6,000
(100,000*)

E19

– 20 A，125/250 V AC 
1HP，125 V AC 
2HP，250 V AC

– 6,000 E20

– 0.1 A，125 V AC – 100,000 G20

* 根据要求

订货代码的生成（示例）

订货代码包含 5 个参数：

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
系列 电气额定值 安装点 电路 执行机构

E
= 一般用途开关

19
= 双极，15 A，
125/250 V AC，

3/4HP，1-1/2HP，
250 V AC

0
= 标准比例执行机

构或按钮

0
= 双掷

A
= 按钮

常闭

常开
COM

0.
19

5
(4

.9
5)

（所有容差 ± 0.015）

0.
38

0 
± 

0.
01

5

(9
.6

5 
± 

0.
38

)

+ 0.005
– 0.010

0.135
0.150

0.175x

30°± 5°

0.41
(10.41)

0.41
(10.41)

0.33
(8.38)

1.823 ± 0.015

(46.30 ± 0.38)

1.000 ± 0.007

(25.4 ± 0.18)

0.500
(12.7)

0.
64

0 
± 

0.
01

5

(1
6.

26
 ± 

0.
38

)

0.
13

0 
(3

.3
0)

0.
30

0 
(7

.2
6)

± 0.002

0.
64

0 
± 

0.
01

5

(1
6.

26
 ± 

0.
38

)

Ø 0.310 ± 0,13

(Ø 7.87 ± 0,005)
外部辅助执行机构腔体 

0.250 (6.35) x 0.032 (0.813)
紧固端头

Ø 0.095
(Ø 2.41)

参考线+ 0.005
– 0.010

Ø 0.145
(Ø 3.68)

0.364 ± 0.015

(9.25 ± 0.38)

英寸尺寸（括号内为毫米）

单刀版本

COM
常闭

常开

常闭

常开
COM

外部辅助执行机构腔体

0.250 (6.35) x 0.032 (0.81) 厚度
紧固端头

Ø 0.095 (Ø 2.41)

参考线

注意：对于操作顺序，杆 1 或 2 可能会首先操作
（实际上是同时）。如果杆 1 或 2 必须以特定顺序
操作（1 早于 2，或 2 早于 1），请咨询工厂。

0.
64

4 
± 

0.
01

5

(1
6.

36
 ±

 0
.3

8)
0.

30
0 

± 
0.

01
5

(7
.6

2 
± 

0.
38

)

+ 0.005
– 0.010 30°± 5°

（
2 个位

置
）

Ø 0.145
(Ø 3.68)

1.
12

5 
± 

0.
01

5

(2
8.

58
 ±

 0
.3

8)

0,
70

6 
± 

0,
.0

15

(1
7.

93
 ±

 0
.3

8)

0.
78

6 
± 

0.
01

5

(1
9.

96
 ±

 0
.3

8)

0.
60

1 
± 

0.
01

5

(1
5.

27
 ±

 0
.3

8)

0.36 ± 0.015

(9.14 ± 0.38)1.000 ± 0.007

(25.4 ± 0.18)
1.813 ± 0.015

(46.05 ± 0.38)
0.406 ± 0.015

(10.31 ± 0.38)
0.406 ± 0.015

(10.31 ± 0.38)

0.330
(8.38)

0.500
(12.7)

0.
13

0 
(3

.3
0)

0.
19

5 
± 

0.
01

5

(4
.9

5 
± 

0.
38

)

0.
38

0 
± 

0.
01

5

(9
.6

5 
± 

0.
38

)+ 0.005
– 0.010

0.135
0.150

0.175x

双刀版本

英寸尺寸（括号内为毫米）

4 5有关详细信息，请注意我们网站 www.switches-sensors.zf.com 下载部分中的技术规格。



一般用途开关 GP 系列

带超小差动行程的重型速动开关

∙ 额定电流为 250 VAC 时 20 amps
∙ 各种执行机构类型

∙ 提供螺丝或焊接端头

∙ 机械寿命测试超过 2000 万次

∙ 双掷开关功能

 一般用途开关 GP 系列

 •  并非每种可配置型号均可订货。请联系我们。
•  商用文档上商品编号的最后两位指的是相应图纸的索引。

常用库存部件

开关 触点布置 电气额定值标准 端头 执行机构

EN UL

GPTBLS01 双掷 15 A 250 V AC 20 A 250 V AC 螺丝端头 长直杠杆

GPTBNA01 双掷 15 A 250 V AC 20 A 250 V AC 螺丝端头 销式按钮执行机构

GPTBRM01 双掷 15 A 250 V AC 20 A 250 V AC 螺丝端头 短铰链滚轴杠杆

GPTCLR01 双掷 15 A 250 V AC 15 A 250 V AC 螺丝端头 叶式执行机构

GPTCLS01 双掷 15 A 250 V AC 15 A 250 V AC 螺丝端头 长直杠杆

GPTCLS02 双掷 15 A 250 V AC 15 A 250 V AC 螺丝端头 直杠杆

GPTCNA01 双掷 15 A 250 V AC 15 A 250 V AC 螺丝端头 销式按钮执行机构

GPTCNC01 双掷 15 A 250 V AC 15 A 250 V AC 螺丝端头 按钮执行机构

GPTCND01 双掷 15 A 250 V AC 15 A 250 V AC 螺丝端头 超行程按钮执行机构

GPTCNH01 双掷 15 A 250 V AC 15 A 250 V AC 螺丝端头 面板安装超行程按钮执行机构

GPTCRG01 双掷 15 A 250 V AC 15 A 250 V AC 螺丝端头 脉冲滚轴杠杆

GPTCRH01 双掷 15 A 250 V AC 15 A 250 V AC 螺丝端头 面板安装超行程滚轴执行机构

GPTCRH02 双掷 15 A 250 V AC 15 A 250 V AC 螺丝端头 面板安装超行程交叉滚轴执行机构

GPTCRM01 双掷 15 A 250 V AC 15 A 250 V AC 螺丝端头 短铰链滚轴杠杆

GPTCRR01 双掷 15 A 250 V AC 15 A 250 V AC 螺丝端头 叶式滚轴杠杆

GPTCRS01 双掷 15 A 250 V AC 15 A 250 V AC 螺丝端头 长铰链滚轴杠杆

技术规格

系列 GP ❶

环境温度 0°C 至最高 + 55°C UL
– 5°C 至 + 40°C VDE

介电强度 1,000 V AC 50/60 Hz，1 分钟 

绝缘电阻 500 V DC 下最小 100 MΩ

初始触点电阻 最大 15 mΩ

安装 美制孔：#6-32 紧固件，最大扭矩 
6.0 In-Lb 
公制孔：M4 紧固件，最大扭矩 
6.0 In-Lb

UL 文件编号 E184788

材料规格

箱体/盖罩 酚类

执行机构 热塑性尼龙

触点 银合金

端头 螺丝端头：黄铜

焊接端头：铜合金 

杠杆执行机构 镀镍钢

电气额定值和使用寿命 ❸

类型 代码

符合 EN EC* 符合 UL

– 20 A 250 V AC B

15 A 250 V AC 15 A 250 V AC C

* 仅用于螺丝端头版本

端头 ❷

类型 代码

焊接端头 S

螺丝端头 T

执行机构 ❹

执行机构类型 代码，第 1 位

按钮 N

直杠杆 L

滚轴 R

执行机构实施 代码，第 2 位

销式按钮执行机构 A

按钮执行机构 C

超行程按钮执行机构 D

脉冲滚轴杠杆 G

面板安装超行程按钮执行机构 H

短铰链滚轴杠杆 M

叶式滚轴杠杆 R

长直杠杆 S

安装孔 ❺

类型 代码

公制版本 M4 01

美制版本 #6-32 11

订货代码的生成（示例）

订货代码包含 5 个参数：

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
系列 端头 电气额定值 执行机构 安装孔

GP
= 一般用途开关

T
= 螺丝端头

B
= 20 A，250 V AC

LS
= 长直杠杆

01
= 公制版本 M4

COM. 常开 常闭

常闭COM.

常开

0.
36

(9
.1

4)

0.
25

(6
.4

)

0.
31

4
(8

.0
)

0.787
(20.0)

0.787
(20.0)

3-M4 × 4.9 3-M2.5 × 4

端头类型

螺丝端头 焊接端头 公制版本 M4

美制版本

安装孔

1.937
(49.2)

1.937
(49.2)

1.586
(40.3)

0.
14

0
+ 

0.
00

3
− 

0.
00

1

0.140+ 0.003
– 0.0010.172

4.4 + 0.03

COM.

1 3 2

常开 常闭

0.921 ± 0.012

(23.4 ± 0.3)

Ø 0.173 ± 0.004

(Ø 4.40 ± 0.10)
2 个位置

0.
69

3 
± 

0.
00

8

(1
7.

60
 ±

 0
.2

0)

1.000 ± 0.004

(25.40 ± 0.10)

0.
35

4
(9

)

开
关
点

预行程

0.476
(12.10)

0.
93

3
(2

3,
7)

1.95
(49.6)

端头标号也可以数字形式列出。

英寸尺寸（括号内为毫米）

6 7有关详细信息，请注意我们网站 www.switches-sensors.zf.com 下载部分中的技术规格。



D3 小型开关

经过数百万次超级摩擦，带有自清洁触点的标准开关。触点间

隙等同且大于 3 毫米的版本。

∙ 提供各种辅助执行机构和不同安装点，实现充分的灵活性

∙ 多种端接点

∙ 经过 EN 61058 和 UL 1054 标准认证

 D3 小型开关

 •  并非每种可配置型号均可订货。请联系我们。
•  商用文档上商品编号的最后两位指的是相应图纸的索引。
•  客户特定的型号标记了 G 或 W 作为商品编号的第六位。

技术规格

系列 D3 ❶

触点配置 S.P.S.T.- N.O.，S.P.S.T.- N.C.，S.P.D.T. 
（参见表）

触点间隙 > 3 mm

开关电压 250 V AC

最大开关电流 10 A (> 3 mm)

总行程 2.6 mm，无辅助执行机构

机械寿命 1 x 106 次操作

最大负荷时的电气寿命 50,000 次开关，符合 EN 61058-1 标准，

10,000 次开关，符合 UL 1054 标准

环境温度 40T85

耐漏电起痕指数 PTI 250

材料

壳体/盖罩 PET (UL 94V-0)

执行机构 POM

触点材料 AgNi

端头 Cu/CuZn

辅助执行机构 镀镍钢，替代不锈钢

认证

电气额定值和型号 ❷

电气额定值符合 可用性 壳体标记 代码

EN 61058 UL 1054 S.P.S.T.- N.O. S.P.S.T.- N.C. S.P.D.T.

4 (3) A，
250 V AC

4 A，
125 – 250 V AC

是 – – D3 6

8 (8) A，
250 V AC

10 A，
125 – 250 V AC

– 是 是 D3 B

10 (10) A，
250 V AC

10 A，
125 – 250 V AC

是 – – D3 F

根据要求的附加切断能力

开关参数

型号 操作力 (cN) 最大预行程 
(mm)

最小超行程 
(mm)

最大差动行程 
(mm)

最大自由位置 
(mm)

操作点 (mm)

无辅助执行

机构

500 1.9 0.7 1.2 16.0 14.4 ± 0.5

电路 ❸

电路 代码

S.P.S.T.- N.O. （仅 D3F 和 D36） 4

S.P.S.T.- N.C. （仅 D3B） 5

S.P.D.T. （仅 D3B） 6

端头类型 ❹

端头类型 代码

Q.C. 端头 6.8 x 0.8 mm，直 V1

Q.C. 端头 6.8 x 0.8 mm，狗腿式 V3

Q.C. 端头 4.8 x 0.8 mm，直 Q1

Q.C. 端头 4.8 x 0.8 mm，狗腿式 Q3

带温度停止的焊接端头 S8

辅助执行机构 ❺

型号 安装点 长度 代码 代码

无辅助执行

机构

AA

材料 镀镍钢 可选不锈钢

直 后部 RM

前部 FM

21.2
35.6
69.9
25.7
40.1
74.4

LA
LD
LL
MA
MD
ML

JA
JD
JL
KA
KD
KL

滚轴 后部 RM

前部 FM

20.6
34.1
25.1
38.6

RA
RD
TA
TD

模拟滚轴 后部 RM
前部 FM

20.6
25.1

SA
UA

订货代码的生成（示例）

订货代码包含 5 个参数：

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
系列 电气额定值 电路 端头类型 辅助执行机构 

D3
= 小型开关

6
= 

4 (3) A，250 V AC

2
= S.P.S.T.- N.C.

Q1
= Q.C. 端头，直 

4.8 x 0.8 mm

MA
= 直，前部 
FM，25.7

10 13.3
13

6.6

6.
7

6.6

6.
7

Ø2.2

6.3

6.3

5° 25°

30°8°

3.
4 11.3

10 13.3
13

6.6

6.
7

6.6

6.
7

Ø2.2

6.3

6.3

5° 25°

30°8°

3.
4 11.3

10 13.3
13

6.6

6.
7

6.6

6.
7

Ø2.2

6.3

6.3

5° 25°

30°8°

3.
4 11.3

10 13.3
13

6.6

6.
7

6.6

6.
7

Ø2.2

6.3

6.3

5° 25°

30°8°

3.
4 11.3

10 13.3
13

6.6

6.
7

6.6

6.
7

Ø2.2

6.3

6.3

5° 25°

30°8°

3.
4 11.3

辅助执行机构长度

直

滚轴

模拟滚轴

后部安装点 (RM)

前部安装点 (FM) 

9

13.5

10
.5

5

5

27.8
22.2
20.25 2.8

3.2

3.
2

SP
RS

10
.3

17
.6

2.
8

10
.3

3.4
4

13
.1

14
.4

 ±
 0

.5
最
大

 1
6.

0

27.8
22.2
20.25 2.8

3.2

3.
2

SP
RS

10
.3

2.
8

10
.3

3.4

4

13
.1

14
.7

 ±
 0

.5
最
大

 1
6.

0

S.P.S.T.- N.O.> 3 mm

尺寸 (mm)

焊接端头

S8

Q.C. 端头，4.8 x 
0.8 mm 直 Q1

Q.C. 端头 6.3 x
0.8 mm，狗腿式 V3

Q.C. 端头，6.3 x
0.8 mm 直 V1

Q.C. 端头，4.8 x 
0.8 mm 狗腿式

Q3

端头

S.P.D.T.  
S.P.S.T.- N.C.> 3 mm

8 9有关详细信息，请注意我们网站 www.switches-sensors.zf.com 下载部分中的技术规格。



D4 小型开关

多功能小型速动微开关。标准配置提供多种辅助执行机构和端头选

件，该开关符合 IEC 603351 要求：GWFI，850°C；GWIT，
775°C；GWT，750°C。

∙ 高耐漏电起痕指数 PTI 600
∙ 高重复准确度

∙ 通过应用特定的触点材料实现高触点稳定性，最高开关电流为

0.1 至 21 A，250 V AC
∙ 环境温度 – 40 至 + 150°C
∙ 经过 IEC 61058-1 / UL 61058-1 标准认证

 D4 小型开关

技术规格

系列 D4 ❶

触点配置 S.P.D.T.，S.P.S.T.- N.O.，S.P.S.T.- N.C.

触点间隙 < 3 mm (µ)

开关电压 250 V AC

开关电流 < 0.1 至 21 A，具体取决于型号

总行程 2.6 mm

机械寿命 参见第 12 页上的表

电气使用寿命 参见第 12 页上的表

环境温度 40T85; 40T125; 40T150

耐漏电起痕指数 PTI 300 (PET)/PTI 600 (PA6)

材料

壳体/盖罩 PET/PA6 (UL 94V-0)

执行机构 POM（最高 85°C），

替代 PET (UL 94V-0)

触点  D41
材料 D42

D43 – D48

AuAgPt（交叉点）

Ag
AgNi

端头 CuZn，替代 Cu

辅助执行机构 镀镍钢，替代不锈钢

认证

开关内部防护等级 IP40

电路 ❸

电路 40T85 代码

标准操作力

S.P.S.T.- N.O. 1

S.P.S.T.- N.C. 2

S.P.D.T. 3

轻操作力 代码

S.P.S.T.- N.O. 7

S.P.S.T.- N.C. 8

S.P.D.T. 9

电路 40T125 代码

标准操作力

S.P.S.T.- N.O. G

S.P.S.T.- N.C. H

S.P.D.T. M

轻操作力 代码

S.P.S.T.- N.O. N

S.P.S.T.- N.C. P

S.P.D.T. R

电路 40T150* 代码

轻操作力

S.P.S.T.- N.O. S

S.P.S.T.- N.C. T

S.P.D.T. U

* 不适用于 D48

10 13.3

15°

5°

3.
25

3.5

2.
15

3.
3

5.6

5.6
5.753

5
5

14

2.
5

19.5 5

7.15

2.9

3.4 6.6

Ø 2 Ø 2.2

13.2

4.
6 2.

7 15.1

10 13.3

15°

5°

3.
25

3.5

2.
15

3.
3

5.6

5.6
5.753

5
5

14

2.
5

19.5 5

7.15

2.9

3.4 6.6

Ø 2 Ø 2.2

13.2

4.
6 2.

7 15.1

10 13.3

15°

5°

3.
25

3.5

2.
15

3.
3

5.6

5.6
5.753

5
5

14

2.
5

19.5 5

7.15

2.9

3.4 6.6

Ø 2 Ø 2.2

13.2

4.
6 2.

7 15.1

10 13.3

15°

5°

3.
25

3.5

2.
15

3.
3

5.6

5.6
5.753

5
5

14

2.
5

19.5 5

7.15

2.9

3.4 6.6

Ø 2 Ø 2.2

13.2

4.
6 2.

7 15.1

5.
75

519.57.65

1.6

5.
6

4.
4

207.8
1.8

1.8 1.8
20 7.8

4.
3

5.
6

4.
3

4.
4

5.
65

5.
6

5.
75

519.57.65

1.6

5.
6

4.
4

207.8
1.8

1.8 1.8
20 7.8

4.
3

5.
6

4.
3

4.
4

5.
65

5.
6

5.
75

519.57.65

1.6

5.
6

4.
4

207.8
1.8

1.8 1.8
20 7.8

4.
3

5.
6

4.
3

4.
4

5.
65

5.
6

5.
75

519.57.65

1.6

5.
6

4.
4

207.8
1.8

1.8 1.8
20 7.8

4.
3

5.
6

4.
3

4.
4

5.
65

5.
6

安装孔

孔尺寸 “A”测量尺寸 “B”测量尺寸

3.1 ± 0.15 mm 3.3 ± 0.15 mm

Q.C. 端头 6.3 x 0.8 mm 直
V1

Q.C. 端头 6.3 x 0.8 mm，

狗腿式

V3

短焊接端头

B8

带温度停止的焊接端头

S1

PCB 端头

1.3 x 0.8 mm 盖罩侧

PB

PCB 端头

1.3 x 0.8 mm 壳体侧

PA

Q.C. 端头 4.8 x 0.8 mm，

狗腿式

Q3

Q.C. 端头 4.8 x 0.8 mm 直
Q1

Q.C. 端头 4.8 x 0.5 mm，

狗腿式

R3

PCB 端头

1.3 x 0.5 mm，下侧

P4

其他端头根据要求提供。

Q.C. 端头 
RAST 2.5 
X5

Q.C. 端头 6.3 x 0.8 mm
RAST 5 
Y5

Q.C. 端头 6.3 x 0.8 mm 的
接头壳体，RAST 5

 尺寸 (mm)

端头

27.8
22.2
20.25 2.8

A

10
.3

4.
1

A

SP
RS

10
.3

2.
8

B

13
.1

14
.7

 ±
 0

.5
最
大

 1
6.

2

PCB 端头的钻孔模式 

10 13.3

15°

5°

3.
25

3.5

2.
15

3.
3

5.6

5.6
5.753

5
5

14

2.
5

19.5 5

7.15

2.9

3.4 6.6

Ø 2 Ø 2.2

13.2

4.
6 2.

7 15.1

10 13.3

15°

5°

3.
25

3.5

2.
15

3.
3

5.6

5.6
5.753

5
5

14

2.
5

19.5 5

7.15

2.9

3.4 6.6

Ø 2 Ø 2.2

13.2

4.
6 2.

7 15.1

10 13.3

15°

5°

3.
25

3.5

2.
15

3.
3

5.6

5.6
5.753

5
5

14

2.
5

19.5 5

7.15

2.9

3.4 6.6

Ø 2 Ø 2.2

13.2

4.
6 2.

7 15.1

10 13.3

15°

5°

3.
25

3.5

2.
15

3.
3

5.6

5.6
5.753

5
5

14

2.
5

19.5 5

7.15

2.9

3.4 6.6

Ø 2 Ø 2.2

13.2

4.
6 2.

7 15.1

10 13.3

15°

5°

3.
25

3.5

2.
15

3.
3

5.6

5.6
5.753

5
5

14

2.
5

19.5 5

7.15

2.9

3.4 6.6

Ø 2 Ø 2.2

13.2

4.
6 2.

7 15.1

10 13.3

15°

5°

3.
25

3.5

2.
15

3.
3

5.6

5.6
5.753

5
5

14

2.
5

19.5 5

7.15

2.9

3.4 6.6

Ø 2 Ø 2.2

13.2

4.
6 2.

7 15.1

10 13.3

15°

5°

3.
25

3.5

2.
15

3.
3

5.6

5.6
5.753

5
5

14

2.
5

19.5 5

7.15

2.9

3.4 6.6

Ø 2 Ø 2.2

13.2

4.
6 2.

7 15.1

10 13.3

15°

5°

3.
25

3.5

2.
15

3.
3

5.6

5.6
5.753

5
5

14

2.
5

19.5 5

7.15

2.9

3.4 6.6

Ø 2 Ø 2.2

13.2

4.
6 2.

7 15.1

10 13.3

15°

5°

3.
25

3.5

2.
15

3.
3

5.6

5.6
5.753

5
5

14

2.
5

19.5 5

7.15

2.9

3.4 6.6

Ø 2 Ø 2.2

13.2

4.
6 2.

7 15.1

10 11有关详细信息，请注意我们网站 www.switches-sensors.zf.com 下载部分中的技术规格。



D4 小型开关
（续）

 •  并非每种可配置型号均可订货。请联系我们。
•  商用文档上商品编号的最后两位指的是相应图纸的索引。
•  客户特定的型号标记了 G 或 W 作为商品编号的第六位。

电气额定值和使用寿命 ❷

电气额定值符合*** 40T85 的电气使用寿命* 
（操作次数）

机械使用寿命执行机构材料 操作力 壳体标记 代码

EN/UL 61058-1 基于 EN/UL POM PET 最大 (cN)

标准操作力 

0.1 (0.05) A，250 V AC 50,000 10 x 106 1 x 106 170 D4 1 Y 1

3 (1) A，250 V AC 50,000 10 x 106 1 x 106 170 D4 2 Y 2

6 (2) A，250 V AC 50,000 5 x 106 25 x 104 170 D4 3 Y 3

10 (3) A，250 V AC 50,000 1 x 106 1 x 105 285 D4 4 Y 4

16 (4) A，250 V AC 50,000 2 x 105 1 x 105 400 D4 5 Y 5

轻操作力

0.1 (0.05) A，250 V AC 50,000 10 x 106 1 x 106 45** D4 1 X 1

3 (1) A，250 V AC 50,000 10 x 106 1 x 106 45** D4 2 X 2

6 (2) A，250 V AC 50,000 10 x 106 5 x 105 45 D4 3 X 3

10 (3) A，250 V AC 50,000 10 x 106 25 x 104 75 D4 4 X 4

16 (4) A，250 V AC 50,000 10 x 106 25 x 104 100 D4 5 X 5

21 (8) A，250 V AC 10,000 3 x 106 25 x 104 150 D4 8 X 8

* 根据要求的 40T125 和 40T150 操作寿命 
** 根据要求降低操作力

*** 根据要求符合 UL 1054 标准的附加电气额定值

开关参数

型号 类型 最大操作力 (cN)
标准 轻

最大预行程 
(mm)

最小超行程 
(mm)

最大差动行程 
(mm)

最大自由位置 
(mm)

操作点 
(mm)

代码

无辅助执行 
机构 

D41 
D42 
D43 
D44 
D45 
D48

170 
170 
170 
285 
400 
–

45 
45 
45 
75 
100 
150

1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.6

1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2

0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3

16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
16.2

14.7  0.5 
14.7  0.5 
14.7  0.5 
14.7  0.5 
14.7  0.5 
14.7  0.5

AA

端头类型 ❹

端头类型 代码

Q.C. 端头 6.3 x 0.8 mm，直 V1

Q.C. 端头 6.3 x 0.8 mm，狗腿式 V3

Q.C. 端头 6.3 x 0.8 mm，RAST 5 Y5

Q.C. 端头 RAST 2.5 X5

Q.C. 端头 4.8 x 0.8 mm，直* Q1

Q.C. 端头 4.8 x 0.8 mm，狗腿式* Q3

Q.C. 端头 4.8 x 0.5 mm，直** R1

短焊接端头* B8

带温度停止的焊接端头 S1

焊接端头 A1

PCB 端头 1.3 x 0.8 mm，壳体侧* PA

PCB 端头 1.3 x 0.8 mm，盖罩侧 PB

PCB 端头 1.3 x 0.5 mm，下侧* P4

* 不适用于 D48 
** D45 和 D48 未经过 VDE 认证，仅经过 UL1054 认证

辅助执行机构 ❺

类型 安装点 长度 代码 代码

无辅助执行 
机构 

AA

材料 镀镍钢 可选不锈钢 

直 后部 RM

前部 FM

21.2 
35.6 
69.9 
25.7 
40.1 
74.4

LA
LD 
LL 
MA 
MD 
ML

JA 
JD 
JL 
KA 
KD 
KL

滚轴 后部 RM

前部 FM

20.6 
34.1 
25.1 
38.6

RA 
RD 
TA 
TD

模拟滚轴 后部 RM
前部 FM

20.6 
25.1

SA 
UA

订货代码的生成（示例）

订货代码包含 5 个参数：

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
系列 电气额定值 电路 端头类型 辅助执行机构

D4
= 小型开关

5 
= 16 (4) 

A，250 V AC

9 
= S.P.D.T.

V3 
= Q.C. 端头，狗腿
式，6.3 x 0.8 mm

AA 
= 无辅助执行机构 

辅助执行机构长度

直

滚轴

模拟滚轴

后部安装点 (RM)

前部安装点 (FM)

9

13.5

10
.5

5

辅助执行机构长度

直

滚轴

模拟滚轴

后部安装点 (RM)

前部安装点 (FM)

9

13.5

10
.5

5

辅助执行机构

12 13有关详细信息，请注意我们网站 www.switches-sensors.zf.com 下载部分中的技术规格。



带 RAST 2.5 接头的 D4 小型开关

带有集成式接头壳体以便外部锁定的 RAST 2.5 连接技术。

接头键控：R2.5/2-3adef 符合 RAST 2.5 标准

∙ 箱体侧接线方向

∙ 白色家电行业中的首选连接系统

∙ 用于线束装置标准化的成本高效的插头系统

带弧刷触点系统的 W4 小型开关

适合特殊要求的弧刷触点系统，如电容器负荷要求

∙ 符合 IEC 60335-1 要求：GWFI，850°C；GWIT，
775°C；GWT，750°C。

∙ 开关电流 0.1 至 6 A，250 V AC 
∙ 经过 EN 61058 和 UL 1054 标准认证

∙ 根据要求提供的端头版本

 带 RAST 2.5 接头的  D4 小型开关  带弧刷触点系统的
W4 小型开关

技术规格

系列 D4 RAST 2.5

开关电流 < 0.1 至 6 A，具体取决于型号

环境温度  40T85

所有其他技术规格均与 D4 小型开关相同（请参见第 10 页） 

技术规格

系列 W4

触点配置 S.P.D.T.，S.P.S.T.- N.O.，S.P.S.T.- N.C.

触点间隙  < 3 mm (µ)

开关电压 250 V AC

 开关电流  < 0.1 至 10 A

 总行程 2.6 mm

 电气使用寿命  50,000 ENEC/UL

 环境温度  40T85

 耐漏电起痕指数  PTI 600 (PA6)

材料

 壳体/盖罩  PA6 (UL 94V-0)

 执行机构  POM（最高 85°C），替代 
PET (UL 94 V-0)

 触点材料 W  41：AuAgPt（交叉点）

W42：Ag 
W44：AgNi

 端头  CuZn，镀银

 辅助执行机构  镀镍钢，替代不锈钢

认证

 开关内部防护等级 IP40

订货代码

根据要求的订货编号

订货代码

根据要求的订货编号

27.8

22.2

18

15.1

18

20.25 2.8

10
.3

4.
1

SP

RS

10
.3

 ±
 0

.1
2.

8

15
.9

7.4

14
.7

 ±
 0

.5

3.
1 

± 
0.

15

3.1 ± 0.15

3.3 ± 0.15

最
大

 1
6.

2

开关系统

尺寸与 D4 相同（请参见第 11 页）

尺寸 端头 D4 RAST 2.5

尺寸 (mm) 

14 15有关详细信息，请注意我们网站 www.switches-sensors.zf.com 下载部分中的技术规格。 15



DB 超小型开关

具有高重复准确度的精确超小型开关，操作温度达 120°C
∙ 标称电流最高 10 A，250 V AC
∙ 提供多种辅助执行机构

∙ 执行机构还可改装，两个安装点

∙ 由于特定触点材料实现较高触点稳定性

∙ 机械寿命高达 15 × 106 次执行

∙ 多种端头类型

 DB 超小型开关

 •  并非每种可配置型号均可订货。请联系我们。
•  商用文档上商品编号的最后两位指的是相应图纸的索引。
•  客户特定的型号标记了 G 或 W 作为商品编号的第六位。

技术规格

系列 DB ❶

触点配置 S.P.D.T.，S.P.S.T.- N.O.，S.P.S.T.- N.C.

触点间隙 < 3 mm (µ)

开关电压 250 V AC

开关电流 0.1 至 10 A AC，具体取决于型号（参见

第 19 页上的表）

操作电压 70 至 280 cN，无辅助执行机构，具体取

决于型号

总行程 1.6 mm

机械寿命 参见第 18 页上的表

电气使用寿命 参见第 18 页上的表

环境温度 – 40 至 +85°C/120°C

耐漏电起痕指数 PTI 175（根据要求 PTI 250）

材料

基座 PET (UL 94V-0)

盖罩 PBT (UL 94V-0)；PET (UL 94V-0)

执行机构 PBT (UL 94V-0) T120
POM (UL 94 HB) T85

触点 AgSnO2，AgNi，AuAgPt（交叉点）

端头  CuZn，镀银

辅助执行机构 不锈钢或塑料

认证

具体取决于型号

开关内部防护等级 IP50

电路 ❸

操作温度 +85°C 代码

S.P.S.T.- N.O. E

S.P.S.T.- N.C. F

S.P.D.T. G

操作温度 +120°C 代码

S.P.S.T.- N.O. A

S.P.S.T.- N.C. B

S.P.D.T. C

订货代码的生成（示例）

订货代码包含 5 个参数：

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
系列 电气额定值 电路 端头类型 辅助执行机构

DB
= 超小型开关

1
= 6 A，250 V AC

C
= S.P.D.T.

A1
= 短焊接端头

LB
= 直杠杆，后部 

RM 4.8

最
大

 9
.3

最
小

 7
.5

7
2.

25

2.
35

6.
7

2

7.
30

2.55

7.5

端部位置 
操作点 

自由位置

最大 20
Ø 2.20

2.73 6.45

7.5 7.5

9.5 5.2

8.
4 

± 
0.

3

2.8
2.8

2.82.8

3.53.5

6.756.75

5.
08

3.5

6.75

3.5

6.75

5.
08

5.
08

5.
08

1.25 0.6

3.
2

3.
5

3.
1

3.
1

3.
1

7.
3

Ø 1.35

Ø 1.875

2.8
2.8

2.82.8

3.53.5

6.756.75

5.
08

3.5

6.75

3.5

6.75

5.
08

5.
08

5.
08

1.25 0.6

3.
2

3.
5

3.
1

3.
1

3.
1

7.
3

Ø 1.35

Ø 1.875

2.8
2.8

2.82.8

3.53.5

6.756.75

5.
08

3.5

6.75

3.5

6.75

5.
08

5.
08

5.
08

1.25 0.6

3.
2

3.
5

3.
1

3.
1

3.
1

7.
3

Ø 1.35

Ø 1.875

»L« ± 0.8 »L« ± 0.8

»L« ± 0.8 Ø 4.8

»L« ± 0.8 Ø 5

»L« ± 0.8 R 2

»L« ± 0.8 R 2.5

前部安装中心点

后部安装中心点

直

滚轴

模拟滚轴

模拟滚轴

滚轴

SP R
S

3.
5

直

3.
5

3.
5

3.
5

2.
9

5.
6

3.
3

5.
5

»L« ± 0.8 »L« ± 0.8

»L« ± 0.8 Ø 4.8

»L« ± 0.8 Ø 5

»L« ± 0.8 R 2

»L« ± 0.8 R 2.5

前部安装中心点

后部安装中心点

直

滚轴

模拟滚轴

模拟滚轴

滚轴

SP R
S

3.
5

直

3.
5

3.
5

3.
5

2.
9

5.
6

3.
3

5.
5

2.8
2.8

2.82.8

3.53.5

6.756.75

5.
08

3.5

6.75

3.5

6.75

5.
08

5.
08

5.
08

1.25 0.6

3.
2

3.
5

3.
1

3.
1

3.
1

7.
3

Ø 1.35

Ø 1.875

»L« ± 0.8 »L« ± 0.8

Ø 4.8»L« ± 0.8

»L« ± 0.8 Ø 5

»L« ± 0.8 R 2

R 2.5»L« ± 0.8

前部安装中心点

后部安装中心点

直

滚轴

模拟滚轴

模拟滚轴

滚轴

SP R
S

3.
5

直

3.
5

3.
5

3.
5

2.
9

5.
6

3.
3

5.
5

»L« ± 0.8 »L« ± 0.8

»L« ± 0.8 Ø 4.8

Ø 5»L« ± 0.8

R 2»L« ± 0.8

»L« ± 0.8 R 2.5

前部安装中心点

后部安装中心点

直

滚轴

模拟滚轴

模拟滚轴

滚轴

SP R
S

3.
5

直

3.
5

3.
5

3.
5

2.
9

5.
6

3.
3

5.
5

端头

Q.C. 端头

2.8 x 0.5 mm
短焊接端头

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm 
LH 侧，无定位销

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm 
RH 侧，无定位销

尺寸 (mm) 

PCB 端头，直 
1.3 x 0.5 mm

PCB 端头，直 
0.6 x 0.5 mm

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm 
RH 侧，带定位销 

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm 
LH 侧，带定位销

带端头和定位销的侧面定义

LH 侧 RH 侧

钢制辅助执行机构 

钻孔模式 

PCB 端头 1.3 x 0.5 mm 的钻

孔模式

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm 
直/横向的钻孔模式

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm 横向带定位销的钻

孔模式

Ø 1.6

7.57.5

Ø 1.3

7.5 7.5

Ø 1.7

Ø 1.3

7.5

9.5 2.73

7.5

5.
08

Ø 1.6

7.5 7.5

Ø 1.3

7.5 7.5

Ø 1.7

Ø 1.3

7.5

9.5 2.73

7.5

5.
08

Ø 1.6

7.5 7.5

Ø 1.3

7.57.5

Ø 1.7

Ø 1.3

7.5

9.5 2.73

7.5

5.
08

16 17有关详细信息，请注意我们网站 www.switches-sensors.zf.com 下载部分中的技术规格。

辅助塑料执行机构



DB 超小型开关
（续）

电气额定值和使用寿命 ❷

电气额定值符合 电气使用寿命（操作次数） 机械寿命 操作力 壳体标记 代码

EN 61058-1 UL 1054 基于 EN 基于 UL 最大 (cN)

6 A 250 V AC 5 A 125 – 250 V AC 10,000 6,000 15 x 106 150 DB 1 1

10 (1.5) A，250 V AC 10.1 A，125 – 250 AC， 
1/4 HP，125 V AC

10,000 6,000 10 x 106 250 DB 2 2

0.1 A，250 V AC 0.1 A 125–250 V AC 50,000 100,000 15 x 106 150 DB 3 3

4 A，250 V AC 4 A，125 – 250 V AC 50,000 6,000 15 x 106 90 DB 4 4

1 A，250 V AC 1 A，125 – 250 V AC 50,000 6,000 15 x 106 70 DB 5* 5*

10 (3) A，250 V AC 10.1 A，125 – 250 V AC， 
1/4 HP，125 V AC

10,000 6,000 10 x 106 280 DB L L

6 (2) A，250 V AC 5 A，125 – 250 V AC 50,000 6,000 15 x 106 150 DB O O

根据要求降低额定值的特殊版本 * 仅 T85

开关参数

型号 类型 最大操作力 (cN) 最大预行程 
(mm)

最小超行程 
(mm)

最大差动行程 
(mm)

最大自由位置 
(mm)

操作点 
(mm)

执行机构长度 
(mm) ± 0.8

半球形头部执行

机构，或带挠

骨，无辅助执行

机构的执行机构 

DB5 
DB1/O/3 
DBL 
DB2 
DB4

70
150
280
250
90

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

0.1 
0.1 
0.15 
0.1 
0.1

9.3
9.3
9.3
9.3
9.3

8.4  0.3 
8.4  0.3
8.4  0.3
8.4  0.3
8.4  0.3

–
– 
–
–
–

端头类型 ❹

端头类型 代码

Q.C. 端头 2.8 x 0.5 mm，直 B1

短焊接端头 A1

PCB 端头 1.3 x 0.5 mm，直 C1

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm，直 D1

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm，RH 侧* D2

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm，LH 侧* D3

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm，RH 侧** D4

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm，LH 侧** D5

* 带定位销
** 无定位销

辅助执行机构 ❺

型号 安装点 长度 订货代码* 代码

无杠杆，半球形头部 – – – AA

无杠杆，挠骨形状 – – – BA

直 后部 RM

前部 FM

4.8 
7 
42 
7 
9.4 
43.5

614-01232
614-01233
614-01234
614-01232
614-01233
614-01234

LB 
LC 
LD 
MB 
MC 
MD

滚轴 后部 RM

前部 FM

2.5 
4.7 
39.7 
4.7 
7.1 
41.2

714-00260
714-00261
714-00262
714-00260
714-00261
714-00262

RB
RC
RD 
TB
TC
TD

模拟滚轴 后部 RM

前部 FM

2.5 
4.7 

4.7 
7.1 

614-01237
614-01238

614-01237
614-01238

SB
SC

UB 
UC 

塑料，直 后部 RM

前部 FM

7 

9.4 

614-01247

614-01247

WB 

GB 

* 用于改装

直流电压下的电气额定值

请参见根据要求提供的直流电流 (TS-0002) 技术规格。

18 19有关详细信息，请注意我们网站 www.switches-sensors.zf.com 下载部分中的技术规格。



DZ 超小型开关

∙ 常闭触点的正向切断动作

∙ 高开关准确度的精确开关

∙ 各种辅助执行机构（也可改装），两个安装点

∙ 提供多种端头类型

 DZ 超小型开关

技术规格

系列 DZ ❶

触点配置  S.P.D.T.，S.P.S.T.- N.C.

触点间隙  < 3 mm (µ)

最大开关电压 250 V AC

开关电流  3 (3) A

最大操作电压 220 cN，无辅助执行机构 

总行程 1.6 mm

机械寿命 最少 1 x 106 次操作

电气使用寿命  25E3

环境温度  – 20 至 + 85°C

耐漏电起痕指数  PTI 250

材料

基座/盖罩  PET (UL 94 V-0)

执行机构 POM (UL 94 HB)

正向切断杠杆 LCP (UL 94 V-0)

 触点   AgSnO2

 端头  CuZn，镀银

 辅助执行机构  不锈钢

 认证

 开关内部防护等级 IP40

电气额定值和使用寿命 ❷

电气额定值符合 电气使用寿命

（操作次数）

机械寿命 操作力 壳体标记 代码

EN 61058-1 UL 1054 基于 EN 基于 UL 最大 (cN)

3 (3) A 250 V AC 5 A 125 – 250 V AC 25,000 6,000 1 x 106 220 DZ 1 1

电路 ❸

型号 代码

S.P.S.T.- N.C. F

S.P.D.T. G*

端头类型 ❹

型号 代码

Q.C. 端头 2.8 x 0.5 mm，直 B1*

短焊接端头 A1*

辅助执行机构 ❺

型号 代码

无辅助执行机构 挠骨型式 BA

* 此多样性和其他型号根据需要提供

2.8
2.8

3.53.5
6.756.75

链接 右侧5.
08

5.
08

1.25 0.6

3.
35

3.
5

3.
1

3.
1

3.
1

7.
3

Ø 1.35
Ø 1.875

2.8
2.8

3.53.5
6.756.75

链接 右侧5.
08

5.
08

1.25 0.6

3.
35

3.
5

3.
1

3.
1

3.
1

7.
3

1.35
Ø 1.875

尺寸 (mm)

+ 
0.

3
– 

0.
2

最
大

 9
.3

最
小

 7
.5

2.
25

2.
35

9.
7

2.55

7.5

端部位置

操作点

自由位置

最大 20
Ø 2.20

2.73 6.45

15

9.5 5.2

8.
4

短焊接端头 Q.C. 端头

2.8 x 0.5 mm

开关选件

开关系统

常闭触点的正向切断动作 

20 21有关详细信息，请注意我们网站 www.switches-sensors.zf.com 下载部分中的技术规格。

订货代码

根据要求的订货编码



DC 超小型开关

密封开关 IP67 等级防护

∙ 120°C 操作温度可用型号

∙ 标称电流 10 A 以上，250 V AC 
∙ 提供多种辅助执行机构（也可改装）

∙ 多种应用特定的触点材料

∙ 机械操作寿命，最少 1,000,000 次操作

∙ 提供多种端头类型

 DC 超小型开关

 •  并非每种可配置型号均可订货。请联系我们。
•  商用文档上商品编号的最后两位指的是相应图纸的索引。
•  客户特定的型号标记了 G 或 W 作为商品编号的第六位。

技术规格

系列 DC ❶

触点配置  S.P.D.T.，S.P.S.T.- N.O.，S.P.S.T.- N.C.

触点间隙  < 3 mm (µ)

最大开关电压 250 V AC

开关电流  0.1 至 10 A AC（参见第 24 页上的表），

具体取决于型号 

操作电压 200 至 340 cN，无辅助执行机构，具体

取决于型号

总行程 大约 1.6 mm

机械寿命 （参见第 23 页上的表）

电气使用寿命 （参见第 23 页上的表）

环境温度 – 40 至 +85°C/120°C

带引线型号  – 40 至 + 105°C

耐漏电起痕指数 PTI 175，根据要求 PTI250

材料

 盖罩 PBT (UL 94V-0)，PET (UL 94V-0)

执行机构 POM UL 94 HB (T85)，
PBT UL 94 V-0 (T120)

基座 PET (UL 94V-0)

 触点   AgNi/AuAgPt（交叉点）

端头  CuZn，镀银

辅助执行机构 不锈钢或塑料

密封垫圈 VMQ

引线 Cu，带 PVC 护套

 认证

具体取决于型号

 开关内部防护等级 IP67

电路 ❸

操作温度 +85°C 代码

S.P.S.T.- N.O. E

S.P.S.T.- N.C. F

S.P.D.T. G

操作温度 120°C（带引线 105°C）

S.P.S.T.- N.O. A

S.P.S.T.- N.C. B

S.P.D.T. C

电气额定值和使用寿命 ❷

电气额定值符合 额定负荷时的电气

寿命（操作次数）

机械寿命 操作力 壳体标记 代码

EN 61058-1 UL 1054 基于 EN 基于 UL 最大 (cN)

6 A 250 V AC 5 A 125 – 250 V AC 10,000 6,000 1 x 106 200 DC 1 1

10 (1.5) A，250 V AC 10.1 A，125 – 250 V AC 
1/4 HP，125 V AC

10,000 6,000 1 x 106 340 DC 2 2

0.1 A，250 V AC 0.1 A 125 – 250 V AC 50,000 100,000 1 x 106 200 DC 3 3

3 A，250 V AC 3 A，125 – 250 V AC 50,000 6,000 1 x 106 200 DC 4* 4*

* 只能用于线缆直径为 0.5 mm2 的线缆版本和 AWG 22 

端头类型 ❹

型号 代码

短焊接端头* A1

PCB 端头 1.3 x 0.5 mm，直* H1

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm，直* K1

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm，RH 侧** K8

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm，LH 侧** K9

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm，RH 侧*** K6

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm，LH 侧*** K7

Q.C. 端头 2.8 x 0.5 mm，直* L1

引线 0.5 mm2，向下走线 B5

引线 0.5 mm2，带引线 B3

引线 0.5 mm2，位于执行机构对侧 B4

引线 0.75 mm2，向下走线 C5

引线 0.75 mm2，带引线 C3

引线 0.75 mm2，位于执行机构对侧 C4

不带引线（型式 B），位于执行机构对侧/执行机构侧* N3/N4

不带引线（型式 A），位于执行机构对侧/执行机构侧* P3/P4

不带引线（无切削），带焊接端头* Q5

* 最大 30° 扭动 ** 带定位销 *** 不带定位销

订货代码的生成（示例）

订货代码包含 5 个参数：

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
系列 电气额定值 电路 端头类型 辅助执行机构

DC
= 超小型开关

1
= 6 A，250 V AC

C
= S.P.D.T.

A1
= 短焊接端头

LB
= 直杠杆，4.8

辅助执行机构 ❺

型号 长度 代码

无杠杆 – AA

直 4.8 LB

8 LC

42 LD

滚轴 2.5 RB

4.7 RC

39.7 RD

模拟滚轴 2.5 SB

4.7 SC

塑料，直 7 WB

塑料滚轴 5.2 ZB

22 23有关详细信息，请注意我们网站 www.switches-sensors.zf.com 下载部分中的技术规格。



DC 超小型开关
（续）

开关参数

型号 类型 最大操作力 (cN) 最大预行程 
(mm)

最小超行程 
(mm)

最大差动行程 
(mm)

最大自由位置 
(mm)

操作点 (mm) 执行机构长度

无辅助执行机构 DC1，3，4 
DC2

200 
340

1.0 
1.0

0.6 
0.6

0.1 
0.1

9.3 
9.3

8.4  0.3 
8.4  0.3

–

直流电压下的电气额定值

请参见根据要求提供的直流电流 (TS-0002) 技术规格。 塑料辅助执行机构，带/不带调节

螺丝

钢制辅助执行机构

最
大

 8
.5

6.
7

自由位置

最小 500最大 20

操作点

端部位置

常开引线，蓝色

常闭引线，灰色

COM 引线

黑色

执行机构侧连接的引线 执行机构对侧连接的引线

2.
3

6.
95

最
大

 9
.3

最小 500

最
小

 7
.7

最
大

 7
.7

2.54
9.5 5.16

7.5
Ø 2.175

8,
4 

± 
0.

3

根据要求提供高基座的特殊

型号

»L« ± 0.8 Ø 5

»L« ± 0.8 R 2

»L« ± 0.8 Ø 4.8

»L« ± 0.8 R 2.5

»L« ± 0.8 »L« ± 0.8

SP R
S

模拟滚轴

滚轴

直

3.
5

3.
5

2.
9

5.
6

直

滚轴

模拟滚轴

3.
5

3.
5

3.
3

≤
5.

5

辅助执行机构 

带连接引线的型号 (IP67)

7.54.85

2.54

7.5 7.5
5.16

2.73 2.
35

6.
7

9.5

2.
3

6.
95

最
小

 7
.7

最
大

 9
.3

最
大

 7
.7

8.
4 

± 
0.

3

自由位置

操作点

端部位置

最大 20
Ø 2.20

6.45

尺寸 (mm) 

端头

6.
3

33

3.5
6.75

5.
08

3.53.5
6.756.75

3.5
6.75

5.
08

5.
08

5.
08

6.
7

Ø 1.35

3.
35

7.
3

Ø 1.875
6.

3

33

3.5
6.75

5.
08

3.53.5
6.756.75

3.5
6.75

5.
08

5.
08

5.
08

6.
7

1.35

3.
35

7.
3

Ø 1.875
6.

3

33

3.5
6.75

5.
08

3.53.5
6.756.75

3.5
6.75

5.
08

5.
08

5.
08

6.
7

Ø 1.35

3.
35

7.
3

Ø 1.875

6.
3

33

3.5
6.75

5.
08

3.53.5
6.756.75

3.5
6.75

5.
08

5.
08

5.
08

6.
7

Ø 1.35

3.
35

7.
3

Ø 1.875

短焊接端头， 
最大 30° 扭动

Q.C. 端头 2.8 x 0.5 mm，

最大 30° 扭动

PCB 端头 1.3 x 0.5 mm，

最大 30° 扭动

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm， 
最大 30° 扭动

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm
RH 侧，无定位销

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm 
RH 侧，带定位销

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm 
LH 侧，无定位销

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm 
LH 侧，无定位销

带端头和定位销的侧面定义

Ø 1.6

7.5 7.5

Ø 1.3

7.5 7.5

Ø 2.15

Ø 1.3

7.5

9.53 2.73

7.5

5.
08

Ø 1.6

7.5 7.5

Ø 1.3

7.5 7.5

Ø 2.15

Ø 1.3

7.5

9.53 2.73

7.5

5.
08

PCB 端头 1.3 x 0.5 mm 
的钻孔模式

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm 
直/横向的钻孔模式

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm 
横向带定位销的钻孔模式

6.
3

33

3.5
6.75

5.
08

3.53.5
6.756.75

3.5
6.75

5.
08

5.
08

5.
08

6.
7

Ø 1.35

3.
35

7.
3

Ø 1.875

6.
3

33

3.5
6.75

5.
08

3.53.5
6.756.75

3.5
6.75

5.
08

5.
08

5.
08

6.
7

Ø 1.35

3.
35

7.
3

Ø 1.875

6.
3

33

3.5
6.75

5.
08

3.53.5
6.756.75

3.5
6.75

5.
08

5.
08

5.
08

6.
7

Ø 1.35

3.
35

7.
3

Ø 1.875

6.
3

33

3.5
6.75

5.
08

3.53.5
6.756.75

3.5
6.75

5.
08

5.
08

5.
08

6.
7

Ø 1.35

3.
35

7.
3

Ø 1.875

6.
3

33

3.5
6.75

5.
08

3.53.5
6.756.75

3.5
6.75

5.
08

5.
08

5.
08

6.
7

Ø 1.35

3.
35

7.
3

Ø 1.875

RH 侧LH 侧

型式 A 型式 B

尺寸 (mm) 

24 25有关详细信息，请注意我们网站 www.switches-sensors.zf.com 下载部分中的技术规格。



DCJK 超小型开关

用于特殊应用的 DC 开关特殊型号，密封防护等级 IP67

∙ 120°C 操作温度可用型号

∙ 标称电流最高 10 A，12 V DC（根据要求）

∙ 带有 2 个安装位置和多种辅助执行机构的可选调节，

也可改装

∙ 多种端头类型，3 种基座高度

∙ 多种应用特定的触点材料，实现高触点稳定性

∙ 可以选择 4 种不同的开关点

∙ 无 UL/ENEC 认证

 DCJK 超小型开关

技术规格

系列 DCJK

触点配置  S.P.D.T.，S.P.S.T.- N.O. 或 S.P.S.T.- N.C.

触点间隙  < 3 mm 

最大开关电压 12 V DC

 开关电流  0.005 至 3 A DC

操作电压 300 cN，无辅助执行机构，具体取决于

型号

 总行程 最大大约 2.0 mm 

 机械寿命   最高 2 x 106 次操作

取决于负荷的电气寿命  最高 2 x 106 次操作

 环境温度  –  40 至 + 85°C/120°C

带引线型号  –  40 至 + 105°C

材料

 壳体  PET/ PA

执行机构 POM (T85)，PA (T120)

辅助执行机构 不锈钢或塑料

密封垫圈 VQM

端头  CuZn，镀银

引线 Cu，带 PVC 护套

 触点  AgNi 
AgPd（交叉点）

AuAg（交叉点）

 开关内部防护等级 IP67

辅助执行机构

DCJK 系列开关具有两个连接辅助执行机构的装置。这种装置结合 DC 
开关系列的各种执行机构以及各种操作点，意味着可以实现多种操作

力和行程组合。要找到最符合您的要求的组合，请联系我们。

订货代码

根据要求的订货编码

端头类型

现成可用端头类型：

直焊接端头

执行机构侧的连接引线

执行机构对侧的连接引线

根据要求提供的接头类型：

焊接端头

自切割夹式接头

横向焊接端头

PCB 端头 0.8 x 0.5 mm，直 

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm，直 

带有从基座到钻孔 8.1 mm 引线的型号

开关选件

开关点选项

为了针对具体要求进行定制，DCJK 系列开关提供四个不同的

开关点。

执行机构侧连接的引线 执行机构对侧连接的引线 

常开引线，蓝色 

常闭引线，灰色

COM 引线，
黑色

最小 »L« 最小 »L«

最
大

 8
.5 最

大
 5

.2

2.
3

最大 20

2.54
9.5 5.16

执行机构侧连接的引线 执行机构对侧连接的引线

常开引线，蓝色

常闭引线，灰色

COM 引线，
黑色

最小 »L« 最小 »L«

最
大

 8
.5 最

大
 5

.2

2.
3

最大 20

2.54
9.5 5.16

尺寸 (mm)

尺寸 (mm)

2.54

7.5 7.5
5.16

2.73

9.5

最
大

 7
.7

最
大

 2
.52.

3
6.

9

最
小

 7
.7

最
大

 9
.5

8.
7 

± 
0.

3

自由位置

操作点 
端部位置

7.5
最大 20

Ø 2.175

6.4

带有从基座到钻孔 5.2 mm 引线的

型号

最
大

 9
.2

最
大

 7
.7

8.
4 

± 
0.

3

自由位置

操作点

端部位置最小 7.7

最
大

 9
.2

最
大

 7
.7

8.
9 

± 
0.

3

自由位置

操作点

端部位置最小 7.7

最
大

 9
.2

最
大

 7
.7

8.
7 

± 
0.

3

自由位置

操作点

端部位置最小 8.2

最
大

 1
0.

3

最
大

 8
.2

9.
4 

± 
0.

3

自由位置

操作点

端部位置最小 8.2

尺寸 (mm)
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DK 超小型开关

根据需要可提供最高 IP65、IP67 防护等级的密封开关，

尺寸最小

∙ 最高 105°C 操作温度的可用型号

∙ 标称电流 5 mA 至 2 A，12 V DC
∙ 垂直执行或带辅助执行机构

∙ 由于 AuAg 交叉触点实现高触点稳定性

∙ 机械操作寿命，最少 500,000 次操作

∙ 很多连接选项，也带有引线

 DK 超小型开关

 •  并非每种可配置型号均可订货。请联系我们。
•  商用文档上商品编号的最后两位指的是相应图纸的索引。

技术规格

系列 DK ❶

触点配置  S.P.D.T.

触点间隙  < 3 mm

最大开关电压 12 V DC，
根据要求最高 60 V

 开关电流  0.005 至 2 A DC 

操作电压 最大 75 cN，

无辅助执行机构 

 总行程 大约 2.0 mm

 机械寿命 最少 500,000 次操作

电气寿命（最大负荷） 最少 100,000 次操作

 环境温度  – 40 至 + 85°C/105°C

材料

基座 PBT/PES

 盖罩  PBT + ASA

执行机构 POM (+ 85°C)/LCP (+ 105°C)

辅助执行机构 不锈钢

密封垫圈 VMQ

端头  CuZn，镀银

引线 Cu，带 PVC 护套

 触点  AuAg（交叉点）

 开关内部防护等级 根据需要 IP65，IP67

端头类型 ❹

端头类型 代码

焊接端头，直 2.5 x 0.5 mm，无定位销 RN

焊接端头，直 2.5 x 0.5 mm，RH 侧定位销 RR

焊接端头，直 2.5 x 0.5 mm，LH 侧定位销  RL

PCB 端头，直，0.6 x 0.5 mm，无定位销 SN

PCB 端头，直，0.6 x 0.5 mm，RH 侧定位销 SR

PCB 端头，直，0.6 x 0.5 mm，LH 侧定位销  SL

PCB 端头，RH 侧，0.6 x 0.5 mm，RH 侧定位销 TR

PCB 端头 LH 侧，0.6 x 0.5 mm，LH 侧定位销  UL

引线 250 mm，0.35 mm2，下侧无定位销 W3

引线 250 mm，0.35 mm2，RH 侧，下侧带定位销 W9

引线 250 mm，0.35 mm2，LH 侧，下侧带定位销 W6

引线 500 mm，0.35 mm2，下侧无定位销 Z3

引线 500 mm，0.35 mm2，RH 侧，下侧带定位销 Z9

引线 500 mm，0.35 mm2，LH 侧，下侧带定位销 Z6

电路 ❸

电路 代码

S.P.D.T. G

带引线型号：

S.P.S.T.- N.O. E

S.P.S.T.- N.C. F

电气额定值 ❷

电气额定值 代码

0.005 –2 A 12 V DC 1

辅助执行机构 ❺

型号 代码

无辅助执行机构 A0

直，弹性辅助执行机构 D1

弹性，模拟滚轴 E1

订货代码的生成（示例）

订货代码包含 5 个参数：

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
系列 电气额定值 电路 端头类型 辅助执行机构

DK
= 超超小型开关

1
= 0.005 – 2 A，

12 V DC

G
= S.P.D.T.

RN
= 焊接端头，
直 2.5 x 0.5，

无定位销

A0
= 无辅助执行机构 

LH side RH side 
3.22 2.5

4.13 4.13

1.
7

2.27 0.6

5.08 5.08 2.85

4.9

2.
5

5.
85

2.85

4.9

5.
85

LH side RH side 
3.22 2.5

4.13 4.13

1.
7

2.27 0.6

5.08 5.08 2.85

4.9

2.
5

5.
85

2.85

4.9

5.
85

LH side RH side 
3.22 2.5

4.13 4.13

1.
7

2.27 0.6

5.08 5.08 2.85

4.9

2.
5

5.
85

2.85

4.9

5.
85

LH 侧 RH 侧 
3.22 2.5

4.13 4.13

1.
7

2.27 0.6

5.08 5.08 2.85

4.9

2.
5

5.
85

2.85

4.9

5.
85

LH side RH side 
3.22 2.5

4.13 4.13

1.
7

2.27 0.6

5.08 5.08 2.85

4.9

2.
5

5.
85

2.85

4.9

5.
85

焊接端头 
2.5 x 0.5 mm

 PCB 端头 0.6 x 0.5 mm
LH 侧带定位销

侧部定义

端头

辅助执行机构尺寸

直 

模拟滚轴

R
S

3.
4

3.
4

R 
2

15

17

R
S

R
S

R
S

常开引线，蓝色

COM 引线，

黑色

自由位置最大 3.7
操作点 3.05 ± 0.2

端部位置最小 1.6

常闭引线，灰色

»L
«

最
大

 1
2.

1
0.

6

对于 DK 超超小型开关，带

引线 (IP67)

尺寸 (mm)

尺寸 (mm)

尺寸 (mm)

自由位置最大 3.7

操作点 3.05 ± 0.2
端部位置最小 1.6

0.
6

5.
4

5

14.7
12.2

3.
7

6.
8

9.53
12.13

2.6Ø 2.2

 PCB 端头 0.6 x 0.5 mm
RH 侧带定位销

 PCB 端头 
0.6 x 0.5 mm
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DJ 超超小型开关

密封开关，最高 IP67，适合最高 40° 角的执行，具体取决于

滑动合作材料等。

∙ 由于接头销和紧固螺母实现轻松安装

∙ 尺寸最小

∙ 最高 85°C 操作温度的可用型号

∙ 标称电流 5 mA 至 2 A，12 V DC
∙ 由于 AuAg 交叉触点实现高触点稳定性

∙ 机械操作寿命，最少 500,000 次操作

∙ 很多连接选项，也带有引线

 DJ 超超小型开关

 •  并非每种可配置型号均可订货。请联系我们。
•  商用文档上商品编号的最后两位指的是相应图纸的索引。

技术规格

系列 DJ ❶

触点配置  S.P.D.T.

触点间隙  < 3 mm

最大开关电压 12 V DC
根据要求最高 60 V

 开关电流  0.005 至 2 A DC

操作电压 最大 120 cN

 总行程 大约 2.0 mm

 机械寿命   最少 500,000 次操作

电气寿命（最大负荷）  最少 100,000 次操作

 环境温度  – 40 至 + 85°C

材料

基座 PBT/PES

 盖罩  PBT + ASA

执行机构 POM

密封垫圈 VMQ

端头  CuZn，镀银

 触点  AuAg（交叉点）

 开关内部防护等级 IP67

端头类型 ❹

型号 代码

焊接端头，直 2.5 x 0.5 mm，无定位销 AN

焊接端头，直 2.5 x 0.5 mm，RH 侧定位销 AR

焊接端头，直 2.5 x 0.5 mm，LH 侧定位销  AL

PCB 端头，直，0.7 x 0.5 mm，无定位销 BN

PCB 端头，直，0.7 x 0.5 mm，mit RH 侧定位销 BR

PCB 端头，直，0.7 x 0.5 mm，mit LH 侧定位销  BL

电路 ❸

型号 代码

S.P.D.T. G

电气额定值 ❷

型号 代码

0.005 – 2 A DC，12 V 1

辅助执行机构 ❺

型号 代码

无辅助执行机构 A0

订货代码的生成（示例）

订货代码包含 5 个参数：

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
系列 电气额定值 电路 端头类型 辅助执行机构

DJ
= 超超小型开关

1
= 0.005 – 2 A DC，

12 V

G
= S.P.D.T.

AN
= 焊接端头，
直 2.5 x 0.5，

无定位销

A0
= 无辅助执行机构 

尺寸 (mm)

尺寸 (mm)

自由位置最大 4.1

操作点 3.45 ± 0.2
端部位置最小 2.05

1.
6

4

5

6.
4

0.
7

0.70.7

3.
4

8.
1

15.2

12.2

9.53
12.13

2.6Ø 2.2

3.
5

0.
7

“A”

“A”视图

自由位置最大 4.1

操作点 3.45 ± 0.2
端部位置最小 2.05

1.
6

4

5

6.
4

0.
7

0.70.7

3.
4

8.
1

15.2

12.2

9.53
12.13

2.6Ø 2.2

3.
5

0.
7

“A”

“A”视图

3.22 2.772.5 0.7

4.13 4.13 5.08 5.08

3.
6

3.
6 Ø 1.3 ± 0.1

5.085.08

焊接端头  
2.5 x 0.5 mm

PCB 端头，直  
0.7 x 0.5 mm

PCB 端头 0.7 x 0.5 mm 
的钻孔模式

侧部定义

RH 侧LH 侧 

端头
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DR 超超小型开关

提供圆头或平头执行机构，适用于多种执行选项，

IP40 防护等级

∙ 最高 105°C 操作温度的可用型号

∙ 标称电流 5 mA 至 2 A，12 V DC
∙ 根据要求的辅助执行机构

∙ 由于 AuAg 交叉触点实现高触点稳定性

∙ 机械寿命最少 1x106 次操作

∙ 多种连接选项

 DR 超超小型开关

 •  并非每种可配置型号均可订货。请联系我们。
•  商用文档上商品编号的最后两位指的是相应图纸的索引。

端头类型 ❹

端头类型 代码

焊接端头 2.5 x 0.5 mm，无定位销 AN

焊接端头 2.5 x 0.5 mm，RH 侧定位销 AR

焊接端头，直 2.5 x 0.5 mm，LH 侧定位销  AL

PCB 端头，直，0.6 x 0.5 mm，无定位销 BN

PCB 端头，直，0.6 x 0.5 mm，RH 侧定位销 BR

PCB 端头，直，0.6 x 0.5 mm，LH 侧定位销  BL

PCB 端头 RH 侧，0.6 x 0.5 mm，RH 侧定位销 CR

PCB 端头 LH 侧，0.6 x 0.5 mm，LH 侧定位销  DL

技术规格

系列 DR ❶

触点配置  S.P.D.T.

触点间隙  < 3 mm

最大开关电压 根据要求提供 12 V DC 至 60 V

 开关电流  0.005 至 2 A DC

操作电压 最大 75 cN，无辅助执行机构 

 总行程 大约 2.0 mm

 机械寿命 最少 1 x 106 次操作

电气寿命（最大负荷）  最少 100,000 次操作

 环境温度  – 40 至 + 85°C/105°C

材料

基座 PBT/PES

 盖罩  PBT

执行机构 PES/POM

辅助执行机构 不锈钢

端头  CuZn，镀银

 触点  AuAg（交叉点）

 开关内部防护等级 IP40

执行机构类型  ❸

型号 代码

圆头 P

平头  R

电气额定值 ❷

型号 代码

0.005 – 2 A DC，12 V 1

辅助执行机构 ❺

型号 代码

无辅助执行机构 A0

订货代码的生成（示例）

订货代码包含 5 个参数：

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
系列 电气额定值 执行机构 端头类型 辅助执行机构

DR
= 超超小型开关

1
= 0.005 – 2 A DC，

12 V

P
= 圆头

AN
= 焊接端头 
2.5 x 0.5，
无定位销

A0
= 无辅助执行机构 

端头

尺寸 (mm)

4.9

2.85
0.6

5.085.084.13

2.85

5.
85

2.5

4.9

2.67

1.
7

4.13
1.77

2.
5

5.
85

侧部定义

LH 侧 RH 侧
Ø 1.3 ± 0.1

5.085.08

PCB 端头 
0.6 x 0.5 mm 侧面和下侧钻孔模式

焊接端头 
2.5 x 0.5 mm 4.9

2.85
0.6

5.085.084.13

2.85

5.
85

2.5

4.9

2.67

1.
7

4.13
1.77

2.
5

5.
85

4.9

2.85
0.6

5.085.084.13

2.85

5.
85

2.5

4.9

2.67

1.
7

4.13
1.77

2.
5

5.
85

4.9

2.85
0.6

5.085.084.13

2.85

5.
85

2.5

4.9

2.67

1.
7

4.13
1.77

2.
5

5.
85

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm PCB 端头 0.6 x 0.5 mm 
RH 侧，带定位销

PCB 端头 0.6 x 0.5 mm 
LH 侧，带定位销

带圆头执行机构 带平头执行机构 

1.
5

3.
7

6.
8

5
5.

4

9.53
12.13

2.6Ø 2.2

5
5.

4

9.53
12.13

2.6Ø 2.2

13.65

11.65

自由位置最大 5.0
操作点 4.3 ± 0.2

端部位置最小 2.95

1.
5

3.
7

6.
8

13.65

11.65

自由位置最大 4.2
操作点 3.5 ± 0.2

端部位置最小 2.15

4.9

2.85
0.6

5.085.084.13

2.85

5.
85

2.5

4.9

2.67

1.
7

4.13
1.77

2.
5

5.
85
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5.08

DG 
 ‒  12.8  5.8  6.6 

mm IEC61058-1/UL61058-1认证
CQC认证
∙
∙
∙ 1百万 

 DG 

 •  
•  

DG ❶

 S.P.D.T.

 < 3 mm

250 V AC

  3 A AC

140 cN  

 0.7 mm  

   > 1 x 106 

 2.5万操作次数

  – 25  + 125°C

PBT (UL 94V-0)

  PBT (UL 94V-0)

PBT (UL 94V-0)

CuZn 

 DG E
DG G

AgNi
AgNi gal. Au

  IP40

 ❸

S.P.D.T. 3

 ❺

直PCB端头 E7

PCB RH E5

PCB LH E4

 ❷

电气参数根据

 额定负载EN/UL

3(0.5) A 125/250 V AC 25,000 1 x 106 E

0.1(0.1) A 125/250 VAC 25,000 1 x 106 G

 ❺

 
(cN)

 
(mm)

 
(mm)

 
(mm)

 
(mm)

 
(mm)

140 0.5 0.2 0.1 5.9 5.4  0.2 AA

45 1.8 0.55 0.5 9.4 6.8 + 0.8/-0.4 LC

 60 1.5 0.55 0.5 13.9 12.4  0.5 RD

 5 

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

DG
= 

E
= 3 A 250 V AC

3
= S.P.D.T.

E7
= PCB 

AA
=  

 (mm)

 (mm)

 (mm)

直PCB端头

0.9 0.6

3.
5

PCB RH 

3.8

0.
9

2.
3

PCB LH  

1.2 + 0.1

5.08 5.08

3.85

SPR
S

1.93

SPR
S

 5
.9

 

12.8 2.8

5.8

22.2

1.
52

5

6.5
5.08

5.
4 

± 
0.

2

3.8

0.
9

2.
3
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DH 超微型开关

∙ 尺寸仅 8.2 mm × 2.7 mm × 6.2 mm
∙ 针对低开关电流和电压而设计

∙ 提供带辅助执行机构或不带辅助执行机构的型号

∙ 焊接连接，或基于电路板平放或竖放使用

 DH 超微型开关

 •  并非每种可配置型号均可订货。请联系我们。
•  商用文档上商品编号的最后两位指的是相应图纸的索引。

技术规格

系列 DH ❶

触点配置  S.P.D.T.

触点间隙  < 3 mm

最大开关电压 30 V DC

 开关电流  5 至 500 mA DC

操作电压 最大 90 cN

 总行程 大约 0.85 mm，无辅助执行机构 

 机械寿命 大于 50,000 次操作

电气寿命（最大负荷） 大于 30,000 次操作

 环境温度  – 25 至 + 70°C

材料

壳体 PPS (UL 94V-0)

 盖罩  PBT (UL 94V-0)

辅助执行机构 PBT (UL 94V-0)

端头 CuZn 镀银条带 

 触点 AgNi，gal. Au

 开关内部防护等级 IP40

电路 ❸

型号 代码

S.P.D.T. C

端头类型 ❹

型号 代码

焊接端头，直，1.3 x 3.1 mm B1

PCB 端头，直，0.64 x 3.1 mm C4

PCB 端头，RH 侧，0.64 x 3.1 mm C5

PCB 端头，LH 侧，0.64 x 3.1 mm C6

电气额定值和使用寿命 ❷

电气额定值 操作寿命

标称负荷 机械 代码

5 – 500 mA 30 V DC 30,000 50,000 2

辅助执行机构 ❺

辅助执行机构
Ausführung 最大操作力 (cN)

最大预行程 
(mm)

最小超行程 
(mm)

最大差动行程 
(mm)

最大自由位置 
(mm) 操作点 (mm) 代码

无辅助执行机构 90 – 0.1 0.07 6.2 5.4  0.15 AA

带辅助执行机构 50 – 0.3 0.6 8.5 6.7  0.5 PA

订货代码的生成（示例）

订货代码包含 5 个参数：

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
系列 电气额定值 电路 端头类型 辅助执行机构

DH
= 超微型开关

2
= 5 – 500 mA，

30 V DC

C
= S.P.D.T.

B1
= 焊接端头，
直，1.3 x 3.1

PA
= 带辅助执行机构

端头 辅助执行机构（塑料）

尺寸 (mm)

焊接端头 

0.8 0.5

1.3

2.5

3.
1

钻孔模式

1.0 -0.1

2.52.5

1.1 ± 0.4

2.
5

SPR
S

2.5

0.64 0.6

3

3.1

0.
64

0.
6 1.
8

3.1

0.
64

0.
61.
8

PCB 端头，直 PCB 端头

RH 侧 LH 侧 

自由位置

操作点 

COM

常开

常闭

最
大

 6
.2

1,
6

1.
6

4.
45

0.
15

0.89 0.58

2.7

2.52.5

8.2

4 ± 0.1

5,
6 

± 
0,

2
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E/F6 系列，E/F7 系列面板安装开关

E/F6 为单刀版本，E/F7 为双刀版本

∙ 多种型号中的按钮

∙ 卡入式面板安装

∙ 耐用型线圈弹簧，卡入机构

∙ 提供机构认证的长寿命版本

∙ 某些型号上提供 ENEC 认证（F 系
列）

∙ 提供多种端头型式（咨询工厂）

 E/F6 系列，E/F7 系列
面板安装开关

 •  并非每种可配置型号均可订货。请联系我们。
•  商用文档上商品编号的最后两位指的是相应图纸的索引。
•  客户特定的型号标记了 G 或 W 作为商品编号的第六位。

技术规格

系列 面板安装开关 

电气 

环境温度  – 40° 至 + 85°C

耐燃性等级 UL94V-O

材料

壳体 热塑性聚酯， 
Valox（单刀版本）， 
Vandar（双刀版本） 

执行机构 热塑性乙缩醛（E 系列），Valox 

端头* 黄铜

转动叶片 铍铜

弹簧 不锈钢

触点 
E65，E/F69，E/F77，E/F79
E/F68，E/F78

AgCdO
Au（交叉点）

* 普通端头带涂层 – 其他端头不带涂层。

认证 ❶

认证 代码

UL E

ENEC 和 UL F

配置 ❷

配置 代码

单杆版本 6

双杆版本 7

执行机构 ❹

端头类型 代码

基本瞬时 00A

按拉瞬时 20A

瞬时（欺骗联锁） 30A

短按钮瞬时 40A

辅助执行机构瞬时 50A

端头

系列 端头

E68，E69，E77，E78，E79 Q.C. 端头 4.8 x 0.5 mm

E65，E75，F68，F69，F77，F78，F79 Q.C. 端头 4.8 x 0.8 mm

电气额定值和使用寿命 ❸

电气额定值符合 40T85 的电气使用寿命
（操作次数）

代码

EN 61058-1 UL 1054 基于 EN 基于 UL

- 16 A，125/250 V AC；1/3HP，125/250 V AC – 6,000 5

0.1(0.05) A，125 V AC；10(4) A，250 V AC 0.1 A，125 V AC；10 A，1/3HP，125/250 V AC 50,000 6,000* 7

0.1(0.05) A，125 V AC 0.1 A，125 V AC 50,000 6,000* 8

10(4) A，250 V AC 10 A，125/250 V AC；1/3HP，125/250 V AC 50,000 6,000* 9

* 其他额定值根据要求提供

订货代码的生成（示例）

订货代码包含 5 个参数：

❶ ❷ ❸ ❹
系列 认证 电路 电气额定值 执行机构

面板安装开关 
F

= UL 和 VDE
6

= 单杆版本
9

= 10(4) A，250 V AC
00A

= 基本瞬时

- 00A

A

- 20A

A

- 30A

A

- 40A

A

- 50A

A

- 30A

A

基本瞬时
（执行时闭合触点）

按-拉（按：闭合触点，
拉：复位位置）

瞬时（如果按：普通
按钮功能）

欺骗联锁（如果拉：
永久性触点功能）

拉出

短按钮瞬时
（被执行时闭合触点）

瞬时 - 用于辅助按钮
（被执行时闭合触点）

Ø 0.315执行机构（功能）

COM
常闭常开

对于 0.045 (1.14) 厚度板
切削 1.115 (28.32)

对于 0.100 (2.45) 厚度板
切削 1.125 (28.58)

0.865
(21.97)

1.010 (25.65)

0.
14

5 
± 

0.
02

0

(3
.6

83
 ± 

0.
51

)

0.770 ± 0.050

(19.56 ± 1.27)
操作点

0.875 ± 0.030

(22.23 ± 0.76)
自由位置

0.156 (3.96)

0.367 ± 0.020

(9.32 ± 0.51)

0.099 (2.51)

0.145 (3.68)

0.
37

5
(9

.5
3)

参考线 

厚安装板
（参见板削孔细节）

0.
97

(2
4.

64
)

0.
08

0
(2

.0
3)

0.
84

3
(2

1.
41

)

0.
61

5
(1

5.
62

)

0.
68

(1
7.

27
)

0.46
(11.68)

1.25
(31.75)

Ø 0.34
(Ø 8.64)

R 0.060
(R 1.52)

0.510 (12.95)
0.540 (13.72)

0.050
(1.27)
R 最大

板切削细节

0.
55

0
(1

3.
97

)

单刀版本

操
作

点

自
由

位
置

参考线 

厚安装板
（参见板削孔细节） 

COM COM
常闭常开 常闭常开

0.050 (1.27)
R 最大

对于 0.045 (1.14) 厚度板
切削 3.413 (86.70)

板切削细节
对于 0.100 (2.45) 厚度板
切削 1.455 (36.96)

0.045 (1.14)
0.100 (2.54)

0.
97

(2
4.

64
)

0.
08

0
(2

.0
3)

1.24
(31.5)

Ø 0.34
(Ø 8.64)

0.
68

(1
7.

27
)

0.
37

5
(9

.5
3)

0.79
(20.07)

1.75
(39.88)

R 0.060
(R 1.52)

0.510 (12.95)
0.540 (13.72)

0.
55

0
(1

3.
97

)

双刀版本

英寸尺寸（括号内为毫米）
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F8 线路切断开关

线路切断面板安装按钮

∙ 卡入式安装，长超行程

∙ 可选择按钮护罩或标准壳体

∙ 提供 3 种端头类型

∙ 双闭合/双切断短路棒

∙ 提供机构认证的长寿命版本

∙ ENEC 认证

∙ 3 mm (0.1’’) 最小触点间隙

∙ 提供多种版本

 F8 线路切断开关

 •  并非每种可配置型号均可订货。请联系我们。
•  商用文档上商品编号的最后两位指的是相应图纸的索引。
•  客户特定的型号标记了 G 或 W 作为商品编号的第六位。

技术规格

系列 F8 ❶

电气 

环境温度 – 25° 至 + 85°C

耐燃性等级 UL94V-O

材料

壳体 热塑性聚酯

执行机构 热塑性聚酯

端头* 黄铜

转动叶片 黄铜

弹簧 不锈钢

触点 F81，F82
 F83
 F84

银合金 
金交叉点 
银合金/金交叉点

* 普通端头带涂层 – 其他端头不带涂层。

电路 ❸

型号 代码

双杆 S.P.S.T.- N.O. A

单杆 S.P.S.T.- 常开和单杆 S.P.S.T.- N.C. D

单杆 S.P.S.T.- 常开和单杆 S.P.D.T. J

单杆 S.P.S.T.- N.O. X

单杆 S.P.S.T.- N.C. Y

单杆 S.P.D.T. Z

壳体  ❹

型号 代码

基本箱体外壳 A1

按钮护罩壳体 B1

端头类型 ❺

型号 代码

Q.C. 端头 4.8 x 0.5 mm 10

Q.C. 端头 6.3 x 0.8 mm 20

Q.C. 端头 4.8 x 0.8 mm 40

电气额定值和使用寿命 ❷

电气额定值符合 40T85 的电气使用寿命
（操作次数）

代码

EN 61058-1 UL 1054 基于 EN 基于 UL

10(3) A，400 V AC 10 A，125/250 V AC；3/4HP，125 V AC
1-1/2HP，250 V AC；6 A，30 V DC

50,000 6,000 1

16(6) A，250 V AC 16 A，125/250 V AC；3/4HP，125 V AC
1-1/2HP，250 V AC；6 A，30 V DC

50,000 6,000* 2

0.1(0.05) A，250 V AC 0.1 A，125/250 V AC 50,000 6,000* 3

根据要求 将两种不同的额定值结合在一个开关内。

根据要求提供。

50,000 6,000* 4

* 其他额定值根据要求提供

订货代码的生成（示例）

订货代码包含 5 个参数：

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
系列 电气额定值 电路 壳体 端头类型

F8
= 面板安装开关 

2
= 16(6) A，

250 V AC

A
= 双切断

B1
= 按钮护罩壳体

20
= Q.C. 端头 

6.3 x 0.8

按钮护罩壳体

基本箱体外壳 

常开 常开

常开 常开常闭 常闭

板切削 

0.440
(11.18)

0.36 ± 0.02

(9.14 ± 0.51)

1.05 (26.67)

1.45 ± 0.030

(36.83 ± 0.76)

11°± 2° (× 2)

Ø 0.070
(Ø 1.78)

（6 个位置）

0.032 x 0.250
(0.81 x 6.35)

Q.C. 端头
（6 个位置）

参考线

Ø 0.22
(Ø 5.59)

0.
15

5
(3

.9
4)

0.522 ± 0.015
(13.26 ± 0.38)

0.220 ± 0.005

(5.59 ± 0.18)
R 0.060
(R 1.52)R 0.060

(R 1.52)

1.
07

5
(2

7.
31

)

1.
21

3
(3

0.
81

)

0.
49

9
(1

2.
68

)

0.
93

3
(2

3.
7)

0.
20

(1
3.

21
)

0.
08

3
(2

.1
1)

1.24
(31.5)

0.91 ± 0.02

(23.11 ± 0.51)

1.57 (39.88)

0.
68

5
(1

7.
40

)

0.050 (1.27)
R 最大 对于 0.045 (1.14) 厚度板

切削 1.445 (36.70)

对于 0.100 (2.45) 厚度板
切削 1.455 (36.96)

0.
55

0
(1

3.
97

)

英寸尺寸（括号内为毫米）

常开 常开

常开常开常闭 常闭

0.522 ± 0.015

(13.26 ± 0.38)

0.543
(13.79)

0.79
(20.07)

0.
43

 ± 
0.

01
5

(1
0.

92
 ± 

0.
38

)

0.
82

7
(2

1.
01

)

0.90 ± 0.02

(22.86 ± 0.51)

0.35 ± 0.02

(8.9 ± 0.51)

0.
40

 ± 
0.

01
5

(1
0.

16
 ± 

0.
38

)

0.709
(18.01) 

Ø 0.055
(Ø 1.40)

（6 个位置）

0.032 x 0.187
(0.81 x 4.75)

Q.C. 端头
（6 个位置）

参考线 

Ø 0.228
(Ø 5.79)

R 0.060
(R 1.52)

1.
21

3
(3

0.
81

)

1.
07

5
(2

7.
31

)

0.
93

3
(2

3.
7)

0.
08

3
(2

.1
08

)

0.220 ± 0.005

(5.59 ± 0.13)

1.24 (31.5)

1.05 (26.67)

1.25 ± 0.030

(31.75 ± 0.76)

R 0.060
(R 1.52)

1.57 (39.88)

0.
68

5
(1

7.
40

)

英寸尺寸（括号内为毫米）
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SK，SJ 滑动接触开关

超超小型开关，通过双冗余触点系统实现高触点稳定性

∙ 由于接头销和紧固螺母实现轻松安装

∙ 尺寸最小

∙ 最高 85°C 操作温度的可用型号

∙ 长操作寿命

∙ 多种连接选型，也可根据要求提供引线

NM02 中心-关闭开关

带有中间零位设置的小型开关，左右较大执行角度 (± 40°)，
10 ± 5° 开关点

∙ 大超行程，实现高开关稳定性

∙ 根据执行方向，反向触点关闭

∙ 操作寿命超过 100,000 次开关操作

∙ IP67 等级防水保护，无硅密封垫圈

∙ 环境温度 – 40 至 + 85°C
∙ 订货代码 NM02-0058

 NM02 中心-关闭开关  SK，SJ 滑动接触开关

技术规格

系列 SK SJ

类型 超超小型开关 超超小型开关

功能 根据需要可提供 IP6K5、
IP6K7 防护等级的密封

开关

垂直执行或带辅助执行

机构 

最高可达 IP6K7 防护等

级的密封开关

适合最大 40° 角的执行

最大电气额定值 0.1 A 12 V DC 0.1 A 12 V DC

触点配置 S.P.S.T.- N.O./
S.P.S.T.- N.C.

S.P.S.T.- N.O./
S.P.S.T.- N.C.

尺寸 mm（括号
内为英寸）

14.7 x 5.4 x 6.8
(0.57 x 0.21 x 0.27)

15.2 x 6.4 x 8.1
(0.59 x 0.25 x 0.32)

执行机构 半球形头

直辅助执行机构 
模拟滚轴辅助执行机构

半球形头

订货代码的生成（示例）

订货代码包含 5 个参数：

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
系列 电气额定值 电路 端头类型 辅助执行机构

NM02
= 中心-关闭开关

0 0 5 8

定位销的孔模式

工作原理 

行程/偏斜

尺寸 (mm)

64
12

.5
10

.4

4.5

5.5

1.3

4.
9

2

10.2

2

15
.1

0.5

3.3

12.5

1.
85

2.
45

60°

端部位置最大

40°
操作点

S1 S2

10° ± 5°

5 5

13

SK 系列 SJ 系列

S1 S2

常开 常开

COM

0.
02

6 
(0

.6
5)

0.
14

6 
(3

.7
)0.577 (14.65)

0.480 (12.2) 0.596 (15.15)

0.48 (12.2)

0.
19

7
(4

.9
)

0.102
(2.6)

0.028
(0.725)

0.028
(0.725)

0.375 (9.53)

Ø 0.087
(Ø 2.2)

0.478 (12.13)

0.375 (9.53)

0.478 (12.13)

0.102
(2.6)

Ø 0.087
(Ø 2.2)

0.
21

3
(5

.4
)

0.
19

3
(4

.9
)

0.
25

2
(6

.4
)

0.
02

9 
(0

.7
25

)

0.
14

 (
3.

55
)

0.
15

9 
(4

.0
5)

0.
02

9 
(0

.7
25

)

0.
13

2 
(3

.3
5)

0.
18

7 
(4

.7
5)

0.
26

8 
(6

.8
)

0.
02

6 
(0

.6
5)

0.
14

6 
(3

.7
)0.577 (14.65)

0.480 (12.2) 0.596 (15.15)

0.48 (12.2)

0.
19

7
(4

.9
)

0.102
(2.6)

0.028
(0.725)

0.028
(0.725)

0.375 (9.53)

Ø 0.087
(Ø 2.2)

0.478 (12.13)

0.375 (9.53)

0.478 (12.13)

0.102
(2.6)

Ø 0.087
(Ø 2.2)

0.
21

3
(5

.4
)

0.
19

3
(4

.9
)

0.
25

2
(6

.4
)

0.
02

9 
(0

.7
25

)

0.
14

 (
3.

55
)

0.
15

9 
(4

.0
5)

0.
02

9 
(0

.7
25

)

0.
13

2 
(3

.3
5)

0.
18

7 
(4

.7
5)

0.
26

8 
(6

.8
)

英寸尺寸（括号内为毫米）
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SK 系列

SJ 系列



TR 

标准型，单杆

∙ 纤细设计 (11 mm)
∙ 16 A 开关

∙ 带灯和不带灯版本

∙ cULus 和 VDE 认证

CR 

标准型，单杆，用于更高负荷

∙ 坚固设计

∙ 提供 2 色执行机构

∙ 带灯和不带灯版本

∙ cULus 和 VDE 认证

SRB 

小型，单杆

∙ 不带灯翘板开关

∙ 机械寿命最少 100,000 次操作

∙ cULus 和 VDE 认证

LR 

小型，单杆和双杆

∙ 高电流开关

∙ 紧凑型设计

∙ cULus 和 VDE 认证

∙ 带灯和不带灯版本

 翘板开关

YR 

标准型，双杆

∙ 圆边设计

∙ 高电气额定值，20 A
∙ cULus 和 VDE 认证

∙ 带灯和不带灯版本

WR 

标准型，双杆

∙ 坚固结构，用于 2 杆应用

∙ 高电气额定值，16 A
∙ cULus 和 VDE 认证

∙ 带灯和不带灯版本

RR 

小型，圆形

∙ 高电气额定值

∙ 紧凑型设计

∙ cULus 和 VDE 认证

SRJ 

小型，圆形

∙ 不带灯翘板开关

∙ 高电气额定值，20 A
∙ cULus 认证

PR 

超微型

∙ 小型机构认证面板安装

电力翘板开关

∙ 低外形设计

∙ cULus 和 VDE 认证

标准 小型/超微型

技术规格*

系列 SRB LR RR SRJ PR

最大电气额定值 10 A，250 V AC
10 A，125 V AC

10 A，250 V AC
10 A，125 V AC

10 A，250 V AC
12 A，125 V AC

12 A，250 V AC
20 A，125 V AC

3 A，250 V AC
6 A，125 V AC

触点配置 S.P.S.T - N.O.
S.P.D.T.

S.P.S.T.- N.O.
S.P.S.T.- N.C.

S.P.S.T.- N.O.
S.P.S.T.- N.C.

S.P.S.T - N.O.
S.P.D.T.

S.P.S.T.- N.O.

面板切割尺寸

mm（括号内为英寸）**
19.2 x 12.9
(0.756 x 0.508)

19.2 x 12.9
(0.756 x 0.508)

Ø 21.0
(Ø 0.827)

Ø 21.0
(Ø 0.827)

13.7 x 9.2
(0.535 x 0.362)

功能 开-关
开-开

开-关 开-关 开-关
开-开
开-关-开

开-关

技术规格*

系列 TR CR YR WR

最大电气额定值 16 A，250 V AC
16 A，125 V AC

16 A，250 V AC
20 A，125 V AC

16 A，250 V AC
20 A，125 V AC

16 A，250 V AC
16 A，125 V AC

触点配置 S.P.S.T.- N.O.
S.P.D.T.

S.P.S.T.- N.O.
S.P.D.T.

S.P.S.T.- N.O.
S.P.S.T.- N.C.
S.P.D.T.
D.P.D.T.

S.P.S.T.- N.O.
S.P.S.T.- N.C.
S.P.D.T.
D.P.D.T.

面板切割尺寸

mm（括号内为英寸）**
30.4 x 11.0
(1.197 x 0.433) 

28.45 x 12.09
(1.12 x 0.476)

30.2 x 22.0
(1.189 x 0.866)

30.2 x 22.0
(1.189 x 0.866)

功能 开-关 开-关
开-开 
开-关-开

开-关
开-开

开-关
开-开
(开)-开

44 45有关详细信息，请注意我们网站 www.switches-sensors.zf.com 下载部分中的技术规格。 4544

* 请注意从第 48 页开始的订购信息。
** 切割尺寸为大约尺寸，因为受面板厚度影响。

* 请注意从第 48 页开始的订购信息。
** 切割尺寸为大约尺寸，因为受面板厚度影响。

SRJ

12 A，250 V AC
20 A，125 V AC

S.P.S.T - N.O.
S.P.D.T.



KC

∙ 符合 IP65
∙ 单杆

∙ 紧凑和圆形设计

∙ 交流和直流电气额定值

∙ 带灯和不带灯版本

∙ 卡入式安装

KD

∙ 符合 IP65
∙ 双杆

∙ 紧凑和圆形设计

∙ 交流和直流电气额定值

∙ 带灯和不带灯版本

∙ 卡入式安装

 翘板开关

KF

∙ 符合 IP65
∙ 紧凑和圆形设计

∙ 交流和直流电气额定值

∙ 带灯和不带灯版本

∙ 卡入式安装

KG

∙ 符合 IP65
∙ 坚固设计

∙ 单杆和双杆配置

∙ 交流和直流电气额定值

∙ 卡入式安装

密封

KM

∙ 符合 IP56
∙ 单杆和双杆配置

∙ 交流和直流电气额定值

∙ 带灯和不带灯版本

KR

∙ 符合 IP65
∙ 单杆

∙ 紧凑型小型壳体

∙ 交流和直流电气额定值

∙ 带灯和不带灯版本

KS

∙ 符合 IP56
∙ 交流和直流电气额定值

KT

∙ 符合 IP56
∙ 单杆版本

∙ 交流和直流电气额定值

∙ 多种颜色的彩色镜片

46 47有关详细信息，请注意我们网站 www.switches-sensors.zf.com 下载部分中的技术规格。 4746

技术规格*

系列 KC KD KF KG

最大电气额定值 10 A，250 V AC
16 A，125 V AC
20 A，14 V DC；
10 A，28 V DC

10 A，250 V AC
16 A，125 V AC
20 A，14 V DC；
10 A，28 V DC

6 A，250 V AC
10 A，125 V AC
20 A，14 V DC；
10 A，28 V DC

10 A，250 V AC
20 A，125 V AC
21 A，14 V DC

面板切割尺寸 mm
（括号内为英寸）**

Ø 20.2
(Ø 0.795)

Ø 20.2
(Ø 0.795)

Ø 20.2
(Ø 0.795)

36.0 x 21.2
(1.449 x 0.835)

功能 开-关 开-关
开-开
开-关-开

开-关
(开)-关

开-关
开-开

端头  4.8 mm Q.C. 端头 4.8 mm Q.C. 端头 4.8 mm Q.C. 端头 6.3 mm Q.C. 端头

执行机构 平面 平面 平面 曲面

* 请注意从第 50 页开始的订购信息。
** 切割尺寸为大约尺寸，因为受面板厚度影响。

技术规格*

系列 KM KR KS KT

最大电气额定值 10 A，250 V AC
20 A，125 V AC
21 A，14 V DC

10 A，250 V AC
16 A，125 V AC
16 A，12 V DC；
6 A，28 V DC

10 A，277 V AC
16 A，125 V AC
21 A，14 V DC

10 A，250 V AC
20 A，125 V AC
21 A，14 V DC

面板切割尺寸 mm
（括号内为英寸）**

36.0 x 21.2
(1.449 x 0.835)

19.4 x 13.0
(0.780 x 0.512)

36.0 x 21.2
(1.449 x 0.835)

36.8 x 15.2
(1.454 x 0.602)

功能 开-关
开-开

开-关
开-开
(开)-关

开-关
开-开

开-关
开-开
开-关-开

端头  6.3 mm Q.C. 端头 4.8 mm Q.C. 端头 6.3 mm Q.C. 端头 6.3 mm Q.C. 端头

执行机构 曲面

2 色 LED
平面 曲面 曲面

* 请注意从第 50 页开始的订购信息。
** 切割尺寸为大约尺寸，因为受面板厚度影响。



 翘板开关

 部件号分解 部件号分解

LR 系列

系列

LR A H N2 2 B

SR 系列

TR 系列

CR 系列
ECR F

执行机构标记

B 空

D 关 开

F 0       –   

H I       0    I I

P

关 开

电气额定值

E 20 A，125 V AC；16 A，250 V A
C；3/4HP 250 V AC (cULus) 
16(4) A，250 V~，T125/55 (VDE)

端头类型 
mm（括号内为英寸）

F 6.3 (0.250) Q.C. 端头

执行机构颜色

G 绿色

R 红色

B 黑色

A 琥珀色

U 蓝色

本体类型 
mm（括号内为
英寸）

E 12.10 (0.476)
不可冲洗

2E B

* 仅用于 3 位翘板开关 

系列

TR G F N2 2 2 B

执行机构标记

B 空

F 0       –   

电气额定值

G 16 A，125/250 V AC；
1/4 HP；3/4 HP 250 V AC (cULus)
16(4) A，250 V~，T85/55 (VDE)

端头类型 
mm（括号内为英寸）

F 6.3 (0.250) Q.C. 端头

执行机构颜色

G 绿色

R 红色

B 黑色 

避溅

N 无翘板底座

PR 系列

SR 系列

执行机构标记

B 空

D 关 开

E 0       I

PR

电气额定值

K 6 A 125 V AC，3 A 250 V AC
cULus
3 A 250 V~ T100/55(VDE)

K

端头类型 
mm（括号内为英寸）

J 3.71 (0.146) 
焊接端头 

J

执行机构颜色

B 黑色

B

避溅

N 无翘板底座

N2

开关功能

2 开-关

2

执行机构类型

5 平面

5

壳体颜色 

B 黑色

B

带灯

N 不带灯

N

WR 系列

YR 系列 NYR F

执行机构标记

B 空

F 0       –   

电气额定值

M 20 A，125 V AC；
16 A，125/250 V AC；3/4 HP
(cULus)
16(4) A，250V~ T125/55
16(8) A， 250V~ T125/55 
(VDE)

端头类型 
mm（括号内为英寸）

F 6.3 (0.250) Q.C. 端头

执行机构颜色

R 红色

B 黑色

本体类型 

N 无翘板底座

3 2M B

N

系列

WR F

电路

3 双杆

3

开关功能

2 开-关

3 开-开

5 (开)-开

执行机构类型

2 曲面

5 平面

7 曲面-双 

壳体颜色 

B 黑色

W 白色

带灯

N 不带灯

E 灯泡 250 V AC

L 灯泡 125 V AC

K 灯泡 250 V AC，翘板开关
上的小型圆形镜片

RR 系列

执行机构标记

B 空

E 0       I

F 0       –

RR

电气额定值

A 10 A，125 V AC 1/4HP；
8 A，250 V AC 1/4HP (cULus)
10(4) A，250 V~ T125/55 (VDE)

A

端头类型 
mm（括号内为英寸）

H 4.8 (0.187) Q.C. 端头

H

执行机构颜色

G 绿色

R 红色

B 黑色

A 琥珀色

避溅

N 无翘板底座

N2 3 B

系列

SR A B NB N2 2B

执行机构标记

B 空

H I   0   II

SR

电气额定值

J 20 A，125 V AC
12 A，250 V AC (cULus)

J

端头类型 
mm（括号内为英寸）

A 4.8 (0.187) Q.C. 端头

A

执行机构颜色

B 黑色

W 白色

避溅

N 无翘板底座

N

电路

2 单杆

2

开关功能

2 开-关

3 开-开

4 开-关-开

执行机构
类型

3 圆形

3

壳体颜色 

B 黑色

W 白色

带灯

N 不带灯

N

系列 电路

2 单杆

开关
功能

2 开-关

3 开-开

4 开-关-开

执行机构
类型

2 曲面
单色

4 曲面 – 
亮色  红色
塑模

壳体颜色 

B 黑色

带灯

N 不带灯

E* 灯泡 250 V AC

L* 灯泡 125 V AC

电路

2 单杆

开关功能

2 开-关

执行机构
类型

2 曲面

壳体颜色 

B 黑色

带灯

N 不带灯

E 灯泡 250 V AC

L 灯泡 125 V AC

电气额定值

A 10 A，125 V AC 1/4HP；8 A，
250 V AC 1/4HP (cULus)
10(4) A 250 V~，T125/55 
(VDE)

端头类型 
mm（括号内为英寸）

H 4.8 (0.187) Q.C. 端头

执行机构颜色

G 绿色

R 红色

B 黑色

避溅

N 无翘板底座

执行机构标记

B 空

D 关 开

E 0       I

F 0       – 

电路

2 单杆

3 双杆

开关功能

2 开-关

执行机构
类型

2 曲面

壳体颜色 

B 黑色

带灯

N 不带灯

E 灯泡 250 V AC

L 灯泡 125 V AC

电气额定值

B 10 A，125 V AC
6 A，250 V AC (cULus)
10(4) A，250V~，T125/55 
(VDE)

端头类型 
mm（括号内为英寸）

A 4.8 (0.187) Q.C. 端头

执行机构颜色

B 黑色

R 红色

避溅

N 无翘板底座

执行机构标记

B 空

F 0       –   

D 关 开

电路

2 单杆

开关功能

2 开-关

3 开-开

执行机构类型

2 曲面

壳体颜色 

B 黑色

带灯

N 不带灯

执行机构标记

B 空

F 0       –   

电气额定值

G 16 A，125/250 V AC 1/4HP，
3/4HP 250 V AC (cULus)
16(4) A，250 V~，T125/55 
(VDE)

端头类型 
mm（括号内为英寸）

F 6.3 (0.250) Q.C. 端头

执行机构颜色

W 白色

B 黑色

G 绿色

R 红色

避溅

N 无翘板底座

系列 电路

3 双杆

开关功能

2 开-关

3 开-开

执行机构类型

2 曲面 

壳体颜色 

B 黑色

带灯

N 不带灯

E 灯泡 250 V AC

L 灯泡 125 V AC

系列 电路

2 单杆

3 双杆

开关
功能

2 开-关

执行机构
类型

3 圆形

壳体颜色 

B 黑色

带灯

N 不带灯

E 灯泡 250 V AC

H 带灯 12 V DC 灯泡

L 灯泡 125 V AC

系列 电路

2 单杆

系列

484848 494949
请注意，这些分解中并非所有部件号均为标准部件，对于非标准部件可采用其他组合。 
欲了解各种型号可用性的更多信息，或者针对您的具体应用有需要咨询的问题，请联系当地 ZF 代表。



部件号分解 部件号分解

电路

2 单杆

端头类型

A 4.8 (0.189) 
Q.C. 端头 

执行机构标记

B 空

开关功能

A 开-关

B 开-开

D (开)-关

执行机构颜色

B 黑色

G 绿色

R 红色

KC 系列

KD 系列

KF 系列

KG 系列

系列

KC

执行机构类型

1 不带灯

2 带灯

电气额定值

A 16 A，125 V AC；
10 A，250 V AC (cULus)
10(4) A，250 V (VDE)
20 A，14 V DC；10 A， 28 V DC

不带灯/带灯

E 灯泡 220 V AC

L 灯泡 110 V AC

壳体颜色 

B 黑色

电路

2 单杆

2A A A B

开关功能

A 开-关

端头类型

A 4.8 (0.189) 
Q.C. 端头 

执行机构颜色

B 黑色

G 绿色

L 蓝色

R 红色

执行机构标记

B 空

D 0       –   

系列

KF

执行机构
类型

1 不带灯

2 带灯

电气额定值

B 10 A，125 V AC；6 A，250 V AC
1/2HP 125/250 V AC (cULus) 
20 A，14 V DC；10 A，28 V DC

不带灯/带灯

E 灯泡 220 V AC

L 灯泡 110 V AC

N 不带灯

壳体颜色 

B 黑色

B A B B

系列

KG

执行机构类型

1 不带灯

电气额定值

C 20 A，125 V AC；
10 A，250 V AC (cULus)
21 A，14 V DC

不带灯/带灯

N 不带灯

壳体颜色 

B 黑色

电路

2 单杆

3 双杆

C N 1 BB

开关功能

A 开-关

B 开-开

C 开-关-开

端头类型

B 6.35 (0.250) 
Q.C. 端头 

执行机构颜色

B 黑色

执行机构标记

B 空

D 0       –   

N I       0    I I

系列

KD

执行机构
类型

1 不带灯

2 带灯

电气额定值

H 16 A，125 V AC；
10 A，250 V AC (cULus)
20 A，14 V DC；10 A，28 V DC

不带灯/带灯

E 灯泡 220 V AC

L 灯泡 110 V AC

壳体颜色 

B 黑色

电路

3 双杆

3H A B

开关功能

A 开-关

B 开-开*

C 开-关-开**

端头类型

A 4.8 (0.189) 
Q.C. 端头 

执行机构标记

B 空

* 开-开不可用于带灯型号 
**  开-关-开不可用于带灯型号 

执行机构颜色

A 琥珀色

B 黑色

G 绿色

L 蓝色

R 红色

KM 系列

KR 系列

KS 系列

KT 系列

系列

KR

电气额定值

E 16 A，125 V AC 1/3 HP；
10 A，250 V AC 1/2 HP；
16 A，12 V DC；
6 A，28 V DC (cULus)

壳体颜色 

B 黑色

2E A B

不带灯/带灯

E 灯泡 220 V AC

L 灯泡 110 V AC

N 不带灯

执行机构
类型

1 不带灯

2 带灯

KS

电气额定值

F 16 A，125 V AC；10 A 277 V AC；
3/4 HP 125 - 277 V AC (cULus)
21 A，14 V DC

壳体颜色 

B 黑色

电路

2 单杆

F N B1

端头类型

B 6.35 (0.250) 
Q.C. 端头 

执行机构标记*

B 空

D 0       –   

开关功能

A 开-关

B 开-开

不带灯/带灯

N 不带灯

执行机构
类型

1 不带灯

执行机构颜色

B 黑色

*  仅用于不带灯型号

系列

KM

执行机构
类型

1 不带灯

7 单灯

8 双灯 

电气额定值

F 20 A，125 V AC；
10 A，250 V AC；
21 A，14 V DC

不带灯/带灯

M 带灯 12 V DC LED

N 不带灯

壳体颜色 

B 黑色

电路

2 单杆

3 双杆

F B B

镜片 1 镜片 2

B

开关功能

A 开-关

C 开-关-开

端头类型

B 6.35 (0.250) 
Q.C. 端头 

执行机构
颜色

B 黑色

执行机构标记*

B 空

N I       0    I I

执行机构颜色

B 黑色

G 绿色

N 无

R 红色

LED

N 无

1 一个 LED

2 两个 LED

*  仅用于不带灯型号

KT

电气额定值

G 20 A，125 V AC，1/3 HP，
10 A，250 V AC，
3/4 HP (cULus)
10(4) A，250 V (VDE)
21 A，14 V DC

壳体颜色 

B 黑色

电路

2 单杆

2G BB

端头类型

B 6.35 (0.250) 
Q.C. 端头 

执行机构标记*

B 空

N I       0    I I

开关功能

A 开-关

B 开-开

C 开-关-开*

不带灯/带灯

L 灯泡 220 V AC

M 带灯 12 V DC LED

N 不带灯

执行机构
类型

1 不带灯

2 带灯

执行机构
颜色

B 黑色

镜片颜色

N 无

R 红色

LED

N 无

1 一个 LED

*  仅用于不带灯型号

翘板开关

电路

2 单杆

3 双杆

开关功能

A 开-关

D (开)-关

端头类型

A 4.8 (0.189) 
Q.C. 端头 

执行机构颜色

B 黑色

G 绿色

R 红色

执行机构标记

B 空

系列

系列

505050 515151
请注意，这些分解中并非所有部件号均为标准部件，对于非标准部件可采用其他组合。 
欲了解各种型号可用性的更多信息，或者针对您的具体应用有需要咨询的问题，请联系当地 ZF 代表。



词汇解释

速动开关也称为微开关，是由一个弹簧操作（即“速动”）机

制激活的。按下执行机构会触发开关操作，且带有预定义的力

和行程。开关速度本身很大程度上独立于执行速度。

执行机构 

对速动开关施加力量会松开速动机制，从而触发开关操作。

辅助执行机构

为了满足某个给定应用的具体要求，可以为速动开关连接一个

辅助执行机构。这样做通常会改变开关操作涉及的行程和力，

具体取决于杠杆的长度。通过连接相应的辅助执行机构，可以

增加行程和/或减小所需的执行力。

端头

COM（普通 = 1）：基本端头 

NC（常闭 = 2）：触点在自由位置关闭，即端头连接到 
COM。开关被执行时，触点打开。

NO（常开 = 4）：触点在自由位置打开，即端头与 COM 分
隔。开关被执行时，触点关闭。

速动开关 – 定义和说明

触点间隙（触点打开距离）

触点间隙是一对打开触点之间的距离。对于速动开关来说，

该距离通常为大约 0.3 mm。一般来讲，对于触点间隙小于 
3 mm 的开关来说，还需要附加尺寸以隔离主电源。这些开关

带有 µ 标记，表示通过了欧洲认证。触点间隙大于 3 mm 的
开关一般可直接用于隔离主电源。  

请检查适用于您的具体产品的设备规格，如果存疑，请与负责

的测试机构进行澄清。

间隙和沿面距离

间隙指的是两个导电部件之间的空气距离。 

沿面距离指的是两个导电部件之间沿着绝缘材料表面的最短

距离。 

图形符号 

说明 功能 电路符号 

S.P.D.T.单杆双投（切换触点） 在自由位置，COM 端头连接常闭触点。按执行机构

时，COM 和常闭切断触点，COM 和常开闭合触点。

 S. P. S. T. - N.O.单杆单投常开（闭合触点） 开关被执行时，触点闭合。 

S. P. S. T. - N.C.单杆单投常闭（切断触点） 开关被执行时，触点切断。 

辅助执行机构

执行机构

银或“金交叉点”触点 

常闭端头 (2) 

常开端头 (4) 

COM 端头 (1) 

52 5352 53



词汇解释

执行机构位置 

执行机构位置的尺寸总是相对于某个给定的参考线指定。 

自由位置 

自由位置指的是不施加外力时执行机构的位置。

操作点（机械） 

执行机构行程路径上执行弹簧机制的点。

端部位置 

执行机构行程的端部位置。

复位点（机械） 

执行机构路径上返回自由位置的点，在此点弹簧机制将速动返

回原始位置。

执行机构行程 

预行程 

执行机构的自由位置和开关点之间的行程距离。

超行程 

开关点和端部位置之间的行程距离。为了绝对确保开关操作能

够发生，执行机构应该至少使用 50% 的可用超行程。

复位行程 

端部位置和松开点之间的行程距离。

自由行程（开路行程） 

复位点和自由位置之间的行程距离。

总行程 

预行程和超行程的和，或者复位行程和自由行程的和。

差动 

操作点和自由位置之间的行程距离。

位置，力和行程 

美制单位的转换 

英寸/毫米 

一般来说，该目录中的尺寸基于公制系统，以毫米 (mm) 表
示。要进行转换，请使用以下关系： 
1 毫米 = 0.03937 英寸 
示例：27.8 毫米 × 0.03937 = 1.094 英寸

反向计算： 
1 英寸 = 25.4 毫米

示例：0.51 英寸 × 25.4 = 12.95 毫米 

力 

开关操作力以百分之一牛顿 (cN) 表明。要进行转换，请使用

以下关系： 
1 牛顿 (N) = 100 cN = 101.972 gf
                        1 cN = 1.01972 gf 
示例：250 cN × 1.01972 = 254.93 gf 

反向转换相当于： 
1 gf = 0.981 cN
示例：850 gf × 0.981 = 833.85 cN 

力

初始力 

将执行机构从自由位置移开所需的力。

操作力 

将执行机构移至操作点所需的力。

支撑力

将执行机构保持在最终位置所需的力。

复位力 

让弹簧机制返回至原始位置必须将操作力减小到的级别。

差动力

操作力和停车力之间的差。 

执行机构

预
行
程

超
行
程

差
动

复
位
行
程

自
由
行
程

总
行
程

壳体

自由位置 操作点 最终位置 复位位置

执行机构位置 

显示操作力和行程之间关系的图 显示接触力和行程之间关系的图  

最终位置

操作点

F

支
撑
力

操
作
力

复
位
力

差
动 力

初
始
力

复位点

预行程

自由行程 复位行程

总行程

超行程

差动

预行程

自由行程 复位行程

总行程

超行程

操作点

自由位置

最终位置

常
开

常
闭

复位点

F

F

S

差动
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词汇解释

操作寿命

操作寿命指的是特定值内的最少开关周期数。它取决于大量参

数，由要使用的应用案例确定。例如，其中包括：

 ∙ 开关电流和开关电压

 ∙ 负荷类型（如欧姆、感应或灯负荷）

 ∙ 执行元件/执行机构中的材料组合

 ∙ 执行机构类型

 ∙ 执行机构速度

 ∙ 开关频率（开关周期数/分钟）

 ∙ 预行程/超行程

 ∙ 环境条件或有害气体（如 SO2）等环境因素。 

电气使用寿命

最佳触点材料的选择对操作寿命的影响很大。电气寿命测试是

在额定电压、额定电流和电阻负荷下进行的。电流越低，电气

寿命越长 – 在某些情况下，甚至等于开关的机械寿命。

请注意：

在开关上不得使用润滑脂、油脂以及含硅材料等介质。机械操

作寿命和电气操作寿命之间有差异。

机械寿命

指的是没有电气负荷的情况下开关可以执行的次数。机械耐久

性是在室温下以 4Hz 的开关频率使用大约 80％的超行程，以

相对于致动器的正弦曲线图轴向驱动速动开关来计算的。

操作寿命、耐热性、抗震性和电阻

抗震性和抗冲击性

速动开关本身具有相当的抗冲击性和抗震性，因为它们的移动

部件质量特别小。当执行机构处于自由位置或端部位置时其抗

震性最好，可以达到 5 g @ 20 – 200 Hz，而抗冲击性可达到 
20 g (6 ms)。

速度开关在开关点和松开点更容易受到震动。在某些情况下，

这可能导致瞬态闭合或切断触点（弹跳），从而缩短开关的操

作寿命。因此，经常受到震动的速动开关应尽量不要慢速 
执行。

电气强度

如果型号适合主电源电压，我们速动开关的电气强度在导电部

件和大地之间超过 1500 V AC，端头（打开触点）之间超过 
750 V AC，该值是在 23°C ± 5°C 环境温度，小于 70% 的相

对湿度和正常大气压下在一分钟时间内测量的。

请注意：

对于与目录中所指定值不同的开关负荷，我们建议与 ZF 讨论

所涉及的问题。当电阻非线性时，这尤其重要。这些可能为带

有感应电阻（电机）、电容电阻（冷凝器）或灯负荷的电路。

为了确保开关能够达到其最终电气操作寿命，开关在自由位置

（按压之前）不应承受任何压力，并且必须使用至少 50% 的
可用超行程。直接电流负荷的操作寿命规格可根据要求提供。

如何涉及的开关电容较大，我们建议使用保险丝来针对电弧进

行保护。 

因为速动开关的操作寿命取决于多种因素，所以我们建议进行

现场试验，以确定给定应用中开关的可能电气寿命。当应用于

上述测试条件偏差较大时，尤其建议这样做。我们的专家将随

时针对您的具体应用为您提供可能的解决方案建议。

不同温度下的行为

根据型号的不同，我们开关的操作温度为 –25 至 +70°C，以

及– 40 至 +150°C。如果您要使用开关的操作温度高于或低于

针对您的具体型号推荐的操作温度，开关的材料属性则会发生

变化，其可靠性也会受到影响。对于型号代码始于“T”的开

关（如符合 EN 61058 的 40T125），它们已经获得认证，可

在相应温度下使用。
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词汇解释

操作速度 

速动开关适合较宽的操作速度范围。但是，非常慢速或快速的

执行可能会影响开关性能和操作寿命。有关产品的特定值，请

参见技术规格。最大开关频率（开关次数/秒）受电气负荷限

制。对于较低的开关负荷，每分钟可高达 10 次执行。

必须避免突然执行，因为这样会缩短机械操作寿命。

触点弹跳 

弹跳时间指的是关闭触点首次接触和最终（有限）触点关闭 
瞬间之间的时间。我们速动开关的典型弹跳时间为 1.5 到 
3 ms，具体取决于开关所属系列。

切换时间

在双向（双投）开关中，切换时间指的是切断触点元件（常闭

触点）首次打开和闭合触点元件（常开触点）首次关闭瞬间之

间的时间。切换时间通常由设计特性确定，如触点行程和弹性

特性。该时间通常为 3 到 10 ms，具体取决于型号。

如果切换时间对于您的应用功能来说非常重要，请立即联系 
我们。

操作、触点类型和材料

触点 

我们提供的开关具有标准触点和交叉触点技术。对于低压和低

电流应用，我们强烈建议使用金交叉点触点。交叉触点表面积

较小，因此表面压力更大，从而提高了可靠性。标准触点更适

合更高的开关负荷。

触点材料 

金和金合金：主要为 AuAg；AuAgPt

银和银合金：主要为 AgNi，AgSnO2

金合金尤其适合低电流和低电压。 

通常用于 5 V，1 mA DC 至 12 V 100 mA DC。 

但也可在偶尔操作或在硫含量较高大气中操作的开关中使用。

对于开关更大的负荷，通常可以使用银或银合金。 

这种情况下，其范围通常为 12 V，100 mA DC 至 250 V  
21 mA AC。

因为选择合适的触点材料取决于很多因素，如开关电压和电

流、操作环节、大气条件等，所以我们非常乐意为您提供建

议，帮助您选择最适合应用的材料。进行任何决定之前，我们

都建议您在实际条件下对我们的开关进行现场试验。

材料

对于我们的标准开关，我们使用针对所需应用优化的高质量不

含钙塑料。作为一项准则，我们一直会避免使用毒性或危险的

材料。您可以查看我们的危险物质排除列表，了解我们材料政

策的更多信息。

材料在火中的行为 

与导电部件直接连接的绝缘材料根据其耐火等级进行分类。我

们用来生产壳体的大多数材料都可自熄，符合 UL 94 VO 标
准。

耐漏电起痕指数 

我们在速动开关中使用的大多数绝缘材料的耐漏电起痕指数为 
PTI 250（PTI 300，如 D4）或 PTI 175（PTI 250，例如 
DB，DC）。也就是说，它们能够在 250 V 测试电压下能够

抵御 50 滴测试流体而不会产生任何泄漏电流 (IEC 60112)。

RoHS

无引线开关也符合 RoHS 标准。带引线开关可根据要求提供

符合 RoHS 标准的型号。如果使用无铅焊接进行了进一步处

理，则必须采纳产品特定的焊接建议。

灼热丝测试

用于具有 ENEC 认证的速动开关使用的绝缘材料根据家用电

气标准 IEC 60335-1，在 850°C 下达到所需的灯丝测试 
GWFI 要求，在 775°C 下时达到 GWIT 要求，在 750°C 下
时达到 GWT 要求

材料和触点电阻 

触点电阻 

速动电阻的触点电阻包括触点电阻和导电部件的电阻。 
它主要取决于结构和触点材料。银触点的触点电阻最大为  
100 mΩ，金触点全新时最大为 50 mΩ。

绝缘电阻 

我们速动开关的导电部件和导电衬底之间的绝缘电阻，或者 
打开触点之间的绝缘电阻在全新时超过了 10 MΩ，这是在 
500 V DC 下、在室温中、在一分钟时间内测量的。

注意： 

湿度和污染可能会降低绝缘电阻。

名称

ASA 丙烯酸硝酸盐-苯乙烯-丙烯酸酯

LCP 液晶聚合物

PA 聚酰胺

PBT 聚对苯二甲酸丁二醇酯

PET 聚对苯二甲酸乙酯

POM 聚甲醛（聚缩醛）

PPS 硫化聚苯醚

PES 聚醚砜

SI 硅树脂

TPE 热塑性弹性体 

VMQ 乙烯基 - 甲基 - 聚硅氧烷（硅橡胶）

耐燃度 直立耐燃度测试中的烧完时间 滴落的熔融材料是否能够点燃填充物 余辉最大持续时间

UL IEC/VDE

V-0 FV-0 5 秒 否 30 秒

V-1 FV-1 25 秒 否 30 秒

V-2 FV-2 25 秒 可能 60 秒

HB FH 水平耐燃性测试的燃烧速度：3 mm 厚度以下，小于 7.5 mm/min，超过 3 mm 厚度，大于 3.8 mm/min
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