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Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 10(1.5)A 250V~ 1E4
. UL 1054: 10.1A 125-250VAC
00 14'005'02 Reindl | 142177 | yoqtakestfnungsweite @ b 1/4HP 125VAC
%23 Dg{g“‘ “gmg Mnﬂ??ggg?nn Contact Disconnection Prifzeichen:
Werkstoffe / Materials: Umgebungstemperatur : 407120 Approvals 08 @% Us
Sockel - PET sw 30%6V UL 94 V-0 Temperature Rating
base Kriechstromfestigkeit: PTI 175 Datum / Date Name / Namg)
Deckel . PBT sw UL 94 V-0 ; - -
cover :PU?f T"atk”‘g Index Bearbeitet/Drawn| 14.05.02 | Reindl
. . h / Type of Construction -
Betatiger 1 PBT UL 94 V-0 autorm nac y ~
actuator according to DIN 41635 Form B Gepruft/Approved| 14.05.02 | Teufel
Anschlisse . CuZn10 gal. Ag/silver plated Benennung / Description: Zeichnungs-Nr. / Drawing No.
terminals .
kontakte - AQNitD subminiaturschalter DB DB2C-D2AA
contacts subminiature switch
Malstab/Scale: Ersatz fur/Replace for:
Allgemeintoleranzen nach / General tolerances e Electromes Gnof /
; " . Cherrystrasse Kunde/Customer
according to DIN ISO 2768-m E? 1 0-01275 Auerbach/Op! .
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: +2° Teile-Nr./ Part No.

CAD-Ablage / CAD-file: /tbs/db/DB2C/D2AA



