Fiir diese Zeichnung behalten wir uns alle

Rechte vor DIN 34 Absatz 2.1.

All rights reserved DIN 34 paragraph 2.1.

Zwischen unter Spannung stehenden Teilen im Inneren d. Schalters u.d. Ober-
flache d. Isolierstoffbetatigers werden d. geforderten Kriech-u.Luftstrecken
unterschritten. Die fir d. Einhaltung d. Berdhrungsschutzes erforderlichen
Kriech-u.Luftstrecken missen durch d. Art d. Einbaues sichergestellt werden.
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T (O™ !,, Schutzart: IP 67
protective system <
= S5 <
Anschlisse: IP 00 T1E £
terminals N2 3
=1
Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 10(1.5)A 250V~ 1E4
B UL 1054: 10.1A 125-250VAC
04 ] 23.06.00 | Reindl | 135129 |y niautstinungsweite : p 1/4HP 125VAC
ng. Bg_{g"' m MggAnj(fjeiEuantgmn Contact Disconnection Prifzeichen: 7S
Werkstoffe / Materials: Umgehungstempergtur : 40T120 Approvals @% Us
Sockel < PET 5w 3086V UL 94 V-0 Temperature Rating
base Kriechstromfestigkeit: PTI 175 Datum / Date Name / Namg
Deckel - PBT s UL 94 V-0 Proof T"aﬁking Index Bearbeitet/Drawn| 23.06.00 | Reindl
st . Bauform nach / Type of Construction =
Betatiger - PBT UL 94 V-0 .
actuator according to DIN 41635 Form B Geprift/Approved| 23.06.00 Keck
Anschlisse . CuZn10 gal. Ag/silver plated Benennung / Description: Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:

terminals

Kontakte . AgNit0
contacts

Subminiaturschalter DB DC2C-A1AA

subminiature switch

Zusatzbetatiger:
Aux. Actuator

MaBstab/Scale: Ersatz fuar/Replace for:

Allgemeintoleranzen nach / General tolerances
according to DIN IS0 2768-m

ZF Electronics GmbH
Cherrystrasse Kunde/Customer

D-91275 Auerbach/Opf . -
Teile-Nr./ Part No.

21

Winkeltoleranzen / Angle tolerances: 12°

CAD-Ablage / CAD-file: /tbs/dc/DC2C/A1AA



