Fir diese Zeichnung behalten wir uns alle

Rechte vor DIN 34 Absatz 2.1.

All rights reserved DIN 34 paragraph 2.1.

Zwischen unter Spannung stehenden Teilen im Inneren d. Schalters u.d. Ober-
flache d. Isolierstoffbetdtigers werden d. geforderten Kriech-u.Luftstrecken
unterschritten. Die fir d. Einhaltung d. BerUhrungsschutzes erforderlichen
Kriech-u.Luftstrecken missen durch d. Art d. Einbaues sichergestellt werden.
The required creepage and clearances are not achieved between life parts of
the mechanism and the surface of the plastic actuator.

The method of assembly should ensure that the requirements are met.
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Schaltbild
circuit diagram
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Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 10(1.5)A 250V~ 1E4
UL 1054: 10.1A 125-250VAC
00 | 27.06.08 CR 165330 Kontaktdf fnungsweite : p 1/4HP 125 VAC
%23 B;Eg“‘ @5 Mnﬂ??ggg?nn Contact Disconnection Prifzeichen: o5
Werkstoffe / Materials: Umgebungstempergtur‘ 407120 Approvals © us
Sockel - PET GF30 bk UL 94 V-0 Temperature Rating
base Kriechstromfestigkeit: PTI 175 Datum / Date Name / Name
eckel + PBT D UL 94120 Proof Tracking Index Bearbeitet/Drawn| 26.06.08 | CR
. . Bauform nach / Type of Construction —
Betatiger - PBT UL 94 V-0
actuatir according to DIN 41635 Form B Gepruft/Approved Teufel
ﬁnsqﬂﬂ?se . CuZn10 gal. Ag/silver plated Benennung / Description: Zeichnungs-Nr. / Drawing No.
erminals L
kantakte © AgNit0 Subminiaturschalter DC DCEC_LiRC
contacts -
Zusatzbetatiger: X5CrNii810 subminiature switch -
Aux. Actuator Malstab/Scale: IF Friedrichshafen ac |EMSBtZ fUr/Replace for:
Allgemeintoleranzen nach / General tolerances Electronic Systems
according to DIN 150 2766-n 2 ' 1 Cherrystrasse Kunde/Customer
. D-91275 Auerbach/Opf. :
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: +2° uerbach/ipt 1Teile-Nr./ Part No.

CAD-Ablage / CAD-file: /ems/dc/DC2C/L1RC



