Fiir diese Zeichnung behalten wir uns alle

Rechte vor DIN 34 Absatz 2.1.

All rights reserved DIN 34 paragraph 2.1.

Zwischen unter Spannung stehenden Teilen im Inneren d. Schalters u.d. Ober-
flache d. Isolierstoffbetatigers werden d. geforderten Kriech-u.Luftstrecken
unterschritten. Die fir d. Einhaltung d. Berdhrungsschutzes erforderlichen
Kriech-u.Luftstrecken missen durch d. Art d. Einbaues sichergestellt werden.

NC

o =
o § z g
— C o
: : ; : AT ;;i? =&
ol® The required creepage and clearances are not achieved between life parts of e §§ @
.~|%  the mechanism and the surface of the plastic actuator. ot — Sa
n|o The method of assembly should ensure that the requirements are met. © § - : Eﬁ -
. =
o= i . g 2%
=|° Rt = § &6
o 9 8 w2
[&] &) C}j ow
|5 =
P Sgde
c|@ B2RCa
=|c 538
o S8Z e
o5 = B28°
—|a < 3.2 +0.3 SEZg
2|5 QY L
<o . | 1.5 Exga
®lg S 8teg
Cl|z = : i o3 B =
olo T— E5E8%
<|e i T CEob
]l | 8552
P2 T +
o [os! S£S8S
Sle I = 1Y
©|° <D 3 . 282s
Ia)
olo oo = c ==
Do o > = |- ®
0| SV oL ol|ls @
3 °c O >l e o|= 8
{0 | C o3 g -l
clo ™M n o g =
ol < = Slc cl¥ &
»|O|5 © + o|S =
c \\.\ = e =
S| 5l 5l 6.6 S5 Sle s
-~ a| o8 * —|C | €
+ c oS
2l ol oo 2|5 SMER
o| c|x|3 olo = o
ol A1+~ fo o wn|e < |5 §
al Ylo|e ™~ © |
(] o . . =
| o] 2|5 { Mo | =
=) == .
s @z <2 ; ~ _ ~|8 =
5[ : ) of 7 Iz I
~(g = <l w [ > <8 &
2 - % 2 2
c = i
(@) g o | EEEB ™| cu (’/—ES§b o E
x| ™| oo g~ R HB o ols
e ° S c A o) o|g £
— L] (SR
58] — | s =3 ™~ 22
= ol® CB) <2V 8 {ﬂ l =1
Vo] a2 i = + =
o o +1 =
=)} C {% 6 05 < & —
c|+|w|e . ) 6.5 =2
O|x . *~ 0. BB
=gl ol® o 0.1 g £
— | D] Oo | <|” &
b B P B 6.9 =
n|l=|onlo +0.1 =
0| o|wm|c 2.25 7
cle|— E{
S|o| o
o 7.7ma 2.35 .
T (O™ L* Schutzart: IP 67
protective system =|.
- . =i
Anschllsse: IP 00 LlE g
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Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 0.1A 250V~ 5E4
UL 1054: 0.1A 125-250VAC
04 OG,DO7.OO ScNherm 135159 Kontaktdffnungsweite : p
ng. Dg_{g"' Nane MggAnj(fjeiEuantgmn Contact Disconnection Prifzeichen: 7S
Werkstoffe / Materials: Umgehungstempergtur : 40T120 Approvals © Us
Sockel < PET 5w 3086V UL 94 V-0 Temperature Rating
base Kriechstromfestigkeit: PTI 175 Datum / Date Name / Namg
Deckel - PBT s UL 94 V-0 PPUUfTPaDki”glndex Bearbeitet/Drawn| 06.07.00 | Scherm
. . Bauform nach / Type of Construction -
Betatiger - PBT UL 94 V-0 .
actuator according to DIN 41635 Form B Geprift/Approved

Anschlisse : CuZni0 gal. Ag/silver plated
terminals

Kontakte - AUB9AgRSPE6 a. Ni-Trager
contacts

Benennung / Description:

subminiature switch

Subminiaturschalter DC DC3C-A1AA

Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:

MaBstab/Scale:

Allgemeintoleranzen nach / General tolerances
according to DIN IS0 2768-m

21

Winkeltoleranzen / Angle tolerances: 12°

IF Friedrichshafen AG Ersatz fUP/REDlaCE for:

Electronic Systems
Cherryshassz Kunde/Customer

D-91275 Auerbach/Opf. "
P |reile-Nr./ Part No.

CAD-Ablage / CAD-file: /tbs/dc/DC3C/A1AA





