Fiir diese Zeichnung behalten wir uns alle

Rechte vor DIN 34 Absatz 2.1.

All rights reserved DIN 34 paragraph 2.1.

Zwischen unter Spannung stehenden Teilen im Inneren d. Schalters u.d. Ober-
flache d. Isolierstoffbetatigers werden d. geforderten Kriech-u.Luftstrecken
unterschritten. Die fir d. Einhaltung d. Berdhrungsschutzes erforderlichen
Kriech-u.Luftstrecken missen durch d. Art d. Einbaues sichergestellt werden.
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Anschlisse: IP 00 Tl s
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Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 0.1A 250V~ 5E4
UL 1054: 0.1A 125-250VAC
02 1O,DOt7.OO ScNherm 135159 Kontaktdffnungsweite : p
ng. Dote Nane MggAnj(fjeiEuantgmn Contact Disconnection Prifzeichen: 7S
Werkstoife / Materials: Umgebungstemperatur : 40T120 Approvals @% Us
Sockel © PET sw 30%V UL 94 V-0 Temperature Rating
8359] Kriechstromfestigkeit: PTI 175 Datum / Date Name / Namg
ecke : PBT sw UL 94 V-0 ; -
cover :'"Uff’f T"“k;"g %“UEX  Construct Bearbeitet/Drawn| 10.07.00 | Scherm
Betatiger - PRI UL 94 V-0 auform nac ype of Construction -
actuator according to DIN 41635 Form B Geprft/Approved
Anschlisse : CuZni0 gal. Ag/silver plated Benennung / Description: Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:
terminals ..
Kon%ak%e : AUBGAGRSPL6 3. Ni-Trager Subminiaturschalter DC DC3C_L 1 LB
contacts s
Jusatzbetatiger: YGCNG810 n. DING7440 subminiature switch -
Aux. Actuator MaBstab/Scale: IF Friedrichshafen ac |EMS@tZ fUr/Replace for:
Allgemeintoleranzen nach / General tolerances Electronic Systems
BCCORONg £0 DN 190 29660 2 . 1 Cherrystrasse Kunde/Customer
. . D-91275 Auerbach/Opf. .
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: *2° Teile-Nr./ Part No.

CAD-Ablage / CAD-file: /tbs/dc/DC3C/LILB



