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Digitaler Gabelschrankensensor 

VN1015 Sensoren 
Magnetisch aktivierter, digitaler Gabelschrankensensor in einem robusten,  
ummantelten Kunststoff-Gehäuse mit drei Pins oder drei freiliegenden Drähten 

Beschreibung 

In der VN1015 Reihe kommt ein digitaler Hall-Gabelschrankensensor und ein Permanentmagnet in den beiden kleinen Gabeln, 
getrennt durch einen 3,4 mm großen Luftspalt, zum Einsatz. Das Ausgangssignal schaltet um, wenn ein ferromagnetisches Ziel 
durch die Gabel läuft. Typische Ziele sind lineare oder rotierende Gabelschranken mit Hilfe eines Rechtecksägezahns oder 
Aussparungen in einer Scheibe oder einem Metallstreifen. 

Eigenschaften Typische Anwendungen 

 Mechanisch austauschbar mit typisch geschlitzten optischen Gabelkopplern

 Robuste, schnelle Messung in schmutziger/staubiger Umgebung

 Keine mechanischen Kontakte, die verschleißen können

 Open Collector(Sinkstrom oder NPN)-Ausgabe, kann bei geeignetem Pullup-
Widerstand mit Bipolar- oder CMOS-Schaltkreisen verwendet werden

 RoHS konform

 Tür/Tor-Positionsabfrage

 Trainingsgeräte

 Drucker

Umgebungsbedingungen 

Betriebstemperatur (VN101501, VN101503) -40 °C bis 85 °C (-40 ⁰ F bis 185 ⁰ F)

Betriebstemperatur (VN101502, VN101504) -40 °C bis 150 °C (-40 ⁰ F bis 302 ⁰ F)

Lagertemperatur (VN101501, VN101503) -40 °C bis 85 °C (-40 ⁰ F bis 185 ⁰ F)

Lagertemperatur (VN101502, VN101504) -40 °C bis 150 °C (-40 ⁰ F bis 302 ⁰ F)

Elektrische Spezifikationen 

Versorgungsspannung 3,8 bis 24 VDC 

Maximale Eingangsspannung 30 VDC 

Maximale Gegenspannung 30 VDC 

Versorgungsstrom 4,1 mA normal, 7,5 mA maximal 

Sinkstromausgabe 25 mA maximal 

Empfohlener Pullup-Widerstand Siehe Tabelle 

Mechanische Spezifikationen 

Gehäusematerial Ummantelter Kunststoff 

Sensorausrichtung Sensitiv; siehe Grafik 

Empfohlene Gabelschrankenparameter Kohlenstoffarmer Stahl in einer Dicke von 
mindestens 1,016 mm (0,04 "), sollte bis zu einer 
Tiefe < 3,05 mm (0,12 ") vom Boden des Sensor-
Slots eindringen 

Artikelnummer Abschluss 

VN101501 Stifte 

VN101502* Sifte 

VN101503 24 AWG x 150 mm Leitungen 

VN101504* 24 AWG x 150 mm Leitungen 
*für gewöhnlich nicht vorrätig

Zu beachten: Es wird ein externer Pullup-Widerstand benötigt, dessen Wert von der Versorgungsspannung abhängt. Der Widerstand 
sollte zwischen den Ausgang und den Vcc geschaltet werden.  Die Farbkodierung der Kabel und die Pin-Nummerierung können Sie 
dem Schaltplan entnehmen.
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Empfohlener externer Pullup-Widerstand 
Volt DC 5 9 12 15 24 

Ohm 1 k 1,8 k 2,4 k 3 k 3 k 

Open-Collector-Sinkstrom-Block Diagramm 
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VN101503 und VN101504 VN101501 und VN101502 
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