
Mitte-Null-Schalter NM02

Schalter in Miniaturbauweise mit neutraler Mittelstellung 
und großem Betätigungswinkel (± 40 °) nach links und 
rechts mit einem Schaltpunkt von 10 ± 5 °
∙ Großer Nachlaufweg für hohe Schalt sicherheit
∙ Abhängig von der Betätigungsrichtung schließt der

 jeweils gegenüberliegende Kontakt
∙ Lebensdauer > 100.000 Schaltspiele
∙ Wasserdicht nach Schutzart IP67 mit silikonfreier

Dichtmanschette
∙ Umgebungstemperatur – 40 °C bis + 85 °C
∙ Bestell-Nr. NM02-0058

 MITTE-NULL-SCHALTER NM02

Bestellcode generieren (Beispiel)
Der Bestellcode setzt sich aus 5 Parametern zusammen:

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
Serie Schaltleistung Kontaktanordnung Anschlussart Zusatzbetätiger

NM02
= Mitte-Null-Schalter

0 0 5 8

Lochbild für Fixierzapfen

Funktionsprinzip

Betätigungswege

Abmessungen in mm

64
12

,5
10

,4

4,5

5,5

1,3

4,
9

2

10,2

2

15
,1

0,5

3,3

12,5

1,
85

2,
45

60°

Endstellung max.

40°
Schaltpunkt

S1 S2

5 5

13

10° ± 5°

S1 S2

NO NO

COM


