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Winkel-/Positionssensoren 

ANG Sensor 
Programmierbare, berührungslose, magnetische Positionssensoren 
für fortlaufende Rotation mit bis zu zwei Ausgangssignalen

Beschreibung 
Die Sensoren der ANG Serie sind kontaktlose Winkel-/Positionssensoren und sind mit einem oder zwei voneinander 
unabhängigen Ausgängen ausgestattet. Sie nutzen die Hall-Effekt-Technologie mit von Permanentmagneten erzeugten 
Magnetfeldern. Die Ausgangsspannung ändert sich linear, entsprechend der Rotation der Eingangswelle (ratiometrisch zur 
Eingangsspannung).  

Der Magnetträger mit der Artikelnummer AS500106 ist notwendig, um die einwandfreie Funktion des Sensors zu gewährleisten. 
(Magnetträger muss separat bestellt werden) 

Eigenschaften Typische Anwendungen 

• Winkel-/Positionssensor mit hoher Toleranz gegen Ausrichtungsfehler
• Kontaktlose Winkel-/Positionsabfrage für volle 360°
• Individuelle Programmierung nach Rücksprache verfügbar für:

Winkelbereich, Neigung, PWM-Signal, spezifische Magneten
• Da kein mechanisches Interface zum Einsatz kommt, entsteht kein

Verschleiß und keine Blockierungen
• Erhältlich mit 20 AWG 305 mm (12”) Einzelleitungen
• RoHS konform
• IP68*
• Maximaler Luftspalt von 6 mm (0,24“)
• EMC/EMI/ESD konform gemäß der industriellen/automotive Richtlinien

• Hydraulikventil
• Hydrauliksteuerung
• Elektroantrieb
• Pneumatische Steuerung
• Kontaktlose Alternative für Encoder
• Getriebeauswahl / Schaltposition
• Hebe- und Fahrhöhenposition
• Drosselventil- und Pedalstellung
• Lenkradstellung

Umgebungsbedingungen 
Betriebstemperatur -40 ⁰C bis 140 ⁰C (-40 ⁰F bis 284 ⁰F)
IP-Schutzklasse IP68*
*Kontaktieren Sie ZF für mehr Details zu den Prüfbedingungen

Elektrische Daten 
Eingangsspannung 5.0 VDC ± 10% 
Maximale Überspannung 16 VDC 
Verpolschutz 12 VDC 
Ausgangssignal 0.5 – 4.5 VDC (bei 5 VDC Eingang) 
Eingangsstrom Ausgang einfach  8 mA typ., 10 mA max. 

Ausgang zweifach 16 mA typ., 20 mA max. 
Auflösung 12 Bit 
Fehlerfreiheit, gesamt Programmierter Winkelbereich 35° < 65°:   ±2,5 %, Vollskala 

Programmierter Winkelbereich 65° < 360°: ±2,0 %, Vollskala 
Linearität des Ausgangssignals Programmierter Winkelbereich 35° < 65°:   ±2,5 %, Vollskala 

Programmierter Winkelbereich 65° < 360°: ±1,0 %, Vollskala 

Mechanische Spezifikationen 
Messbereich 0⁰ bis 360⁰ frei programmierbar (siehe Schaubild) 
Luftspalt 1 mm - 6 mm (applikationsabhängig); 2.5 mm typisch 
Exzentrizität ± 2 mm (0.08”) 
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Ausgangssignal des Sensors 

Abmessungen in mm (Zoll) 

Produkte 

Artikelnummer (Sensor) Ausgang  Schnittstelle 
ANG-11HAW1 Analog einfach  20 AWG x 305 mm (12") Einzelleitungen 
ANG-21HAW1 Analog zweifach  20 AWG x 305 mm (12") Einzelleitungen 

MESSPOSITION 

DREHRICHTUNG 

MAGNETTRÄGER (CCW) 

POSITIONS-

MARKIERUNG 

Leitung    Farbe   Signal 

  1    Schwarz    Erdung 

  2    Rot    VCC 

  3    Blau    Out 2 

  4    Weiß    Out 1  

Prozentsatz der 
Eingangsspannung 

Prozentsatz der 
Eingangsspannung 

Drehwinkel (Grad) Drehwinkel (Grad) 

Ausgangssignal A 

Ausgangssignal B 

Ausgang einfach Ausgang zweifach 
 


