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Zwischen unter Spannung stehenden Teilen im Inneren d. Schalters u.d. Ober-

flache d. Isolierstoffbetdtigers werden d. geforderten Kriech-u.Luftstrecken c % %? =
unterschritten. Die fOr d. Einhaltung d. Ber(Uhrungsschutzes erforderlichen ;E o _§
Kriech-u.Luftstrecken missen durch d. Art d. Einbaues sichergestellt werden. - ;;iﬂ s
The regquired creepage and clearances are not achieved between life parts of o= o =
the mechanism and the surface of the plastic actuator. tj E %iig
The method of assembly should ensure that the requirements are met. © E B DS,
c . 55
o = = S S
(@] o0 Do
o P Es
c .5
o C @y
SEHES
&5 -5
CB 88
NESE o
. 7.3 40,4 B28®
= [
o %-2 S £25%
. = B8
™ - ‘ N E
+— | ' 55ER
— O | foee
—— ‘ T 8- o
I S28 6
\ ZE85
[uB) 03_) L
T=2E28
L35 c
- =ZE ol
c Gla =z
o E? é_ § bt
— = =5 E
i) EE 5 = =
o = .
o 7.3 =1 1E 5
(] © ) |8 o
= C A =2
c| © Ly
T 6.65 2.35 +|a =
o| ol © @ it “le e
Rl a - @
-+ D S |G Bl 8
| O U>J Ny [GRN0)] = .
(] c @
o| Al © ™ @8 <58
al & Ei . . M~ ol ©
ol o o Qi — ‘ =
0 | © =
u| a | QY] El.
C| o|@®@ o : — o =
. - O : | o
. P Lo o |5 é
- + r\: = [QV] ©
'é; 0 e T - - « E;
@® ~ = Lo ‘ © E —
> | ¥ E? - + o = o|s g
o+ | D Lo e —|= 5
g ||~ i - ‘ 185
LO ﬁ E L@ ] - = E E = 3
~ ||+ Loy 7 / =
0 - T
o o o E
o C -
C o | W +0.1 aJ =g
Slx 2.e o8 8
~|5|o 6.5 o4 R
Lol — . ;;
NIS VSN BN s]
o= 6 6.9 =
| @ |:o =
c|lc|—
S|lo| D
[aslEpREN
- . <
Anschlusse abgedichtet = -
[
, terminals shielded == =
! 05 &
o
Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 10(1.5)A 250V~ 1E4
UL 1054: 10.1A 125-250VAC
09 | 26.03.08 CR 164545 Kontaktoffnungsweite : g 1/4HP 125VAC
%ge Bg%gm Ng%g MUQQ??’C‘gQ?m Contact Disconnection Prifzeichen: 5
Werkstoffe / Materials: Umgebungstemperatur : 407120 Approvals N\ @% IS
Sockel © PET GF30 bk UL 94 V-0 Temperature Rating
base Kriechstromfestigkeit: PTI 175 Datum / Date Name / Name
k . PBT bk 4 V- ]
kel BT bk UL 840 W“°f1*85“”3 Index Bearbeitet/Drawn| 14.09.00 CR
. ) Bauform nach / Type of Construction -
Betatiger - PBT UL 94 V-0 .
actuator according to DIN 41635 Form B Gepruft/Approved| 27.03.08 | Reindl
Anschlisse © CuZn10 gal. Ag/silver plated Benennung / Description: Zeichnungs-Nr. / Drawing No.
terminals ..
Kontakte © AgNi10 Subminiaturschalter DB DBEC_B“—C
contacts

Zusatzbetatiger: X5CrNi1810
Aux. Actuator

subminiature switch

Allgemeintoleranzen nach / General tolerances
according to DIN IS0 2768-m

Winkeltoleranzen / Angle tolerances: +2°

MaBstab/Scale: Ersatz fUr/Replace for:

ZF Electronics GmbH

Cherrystrasse
D-91275 Auerbach/Opf.

Kunde/Customer

21

Teile-Nr./ Part No.

CAD-Ablage / CAD-file: /ems/db/DB2C/BILC



